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Piła ogrodnicza 250mm 28640 FLO

Cena brutto 7,03 zł

Cena netto 5,72 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 28640

Kod producenta 28640

Kod EAN 5906083286407

Producent Flo

Jednostka SZT

Długość [mm] 250

Materiał stal

Opis produktu

  

Piła ogrodnicza 250mm FLO 28640

Ręczna piła ogrodnicza z ostrzem 250 mm przeznaczona do przycinania gałęzi drzew i krzewów. Konstrukcja ze stalowym
ostrzem i drewnianą rękojeścią zapewnia funkcjonalność przy podstawowych pracach pielęgnacyjnych w ogrodzie.

Długość ostrza 250 mm 

Materiał ostrza Stal 

Materiał rękojeści Drewno 

Model FLO 28640 

 

Charakterystyka piły ogrodniczej FLO

Ostrze stalowe 250 mm

Długość 250 mm stanowi kompromis między zasięgiem a kontrolą podczas cięcia. Ostrze ze stali pozwala na wielokrotne ostrzenie,
co wydłuża okres użytkowania narzędzia. Wymiar ten sprawdza się przy gałęziach o średnicy do 8-10 cm.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/pila-ogrodnicza-250mm-28640-flo-p-873.html


 

Specjalistyczne uzębienie

Profil zębów zaprojektowany pod kątem cięcia świeżego drewna. Geometria uzębienia wpływa na kierunek ruchu piły i ogranicza
zapychanie się rowka wiórami. Zęby pracują podczas ruchu ciągnącego, co redukuje wysiłek fizyczny.

Drewniana rękojeść

Drewno charakteryzuje się naturalną absorpcją drgań i nie ślizga się w dłoni podczas pracy w wilgotnych warunkach. Rękojeść o
wydłużonej formie umożliwia chwyt dwuręczny przy grubszych gałęziach oraz pracę jedną ręką przy cieńszych.

Konstrukcja ręczna bez mechanizmów

Brak składania i blokad przekłada się na mniejszą liczbę elementów podatnych na uszkodzenia. Prosta konstrukcja ułatwia
czyszczenie po pracy i kontrolę stanu technicznego przed użyciem.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 28640
Długość ostrza 250 mm
Materiał ostrza Stal
Materiał rękojeści Drewno
Typ uzębienia Specjalny profil do cięcia gałęzi
Typ piły Ręczna ogrodnicza

Zastosowanie w ogrodzie

Przycinanie gałęzi drzew owocowych podczas cięć formujących i pielęgnacyjnych
Usuwanie suchych i uszkodzonych gałęzi z koron drzew ozdobnych
Cięcie gałęzi przy przerzedzaniu krzewów
Formowanie żywopłotów z gatunków o grubszych pędach
Przygotowanie drewna do kompostowania lub spalania
Cięcie młodych drzewek przy pracach porządkowych na działce
Usuwanie odrostów korzeniowych przy pniach starych drzew

Użytkowanie i konserwacja piły ogrodniczej

Przygotowanie do pracy
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Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić stan zębów i ich ostrość. Tępe ostrze wymaga większego nacisku i zwiększa ryzyko
ześlizgnięcia się piły. Rękojeść powinna być wolna od uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby spowodować odpryski podczas
pracy.

Technika cięcia

Cięcie wykonuje się ruchem ciągnącym w kierunku do siebie, wykorzystując pełną długość ostrza. Przy grubszych gałęziach zaleca
się wykonanie podcięcia od spodu, a następnie przecięcie od góry – zapobiega to rozdarciu kory. Piłę należy prowadzić pod
niewielkim kątem do osi gałęzi.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki żywicy i soku z ostrza przy użyciu szczotki i środka odtłuszczającego. Stal można
zabezpieczyć cienką warstwą oleju zapobiegającego korozji. Drewnianą rękojeść warto okresowo impregnować olejem lnianym.

Ostrzenie ostrza

Piła ogrodnicza wymaga ostrzenia pilnikiem trójkątnym po około 4-6 godzinach intensywnej pracy. Ostrzenie przeprowadza się od
strony wewnętrznej zęba, zachowując oryginalny kąt. Równomierne zaostrzenie wszystkich zębów zapewnia płynność cięcia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć sekatory do cięcia cieńszych gałęzi, nożyce do żywopłotów oraz piły
łańcuchowe do grubszych pni. Rękawice ochronne i okulary zabezpieczające uzupełnią podstawowy zestaw narzędzi
ogrodniczych.
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