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PIŁA OGRODOWA SKŁADANA 150 MM 28630
Flo

Cena brutto 15,46 zł

Cena netto 12,57 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 28630

Kod producenta 28630

Kod EAN 5906083096594

Producent Flo

Opis produktu

  

Piła ogrodowa składana FLO 150 mm (model 28630)

Składana piła ogrodowa przeznaczona do przycinania gałęzi i drobnych prac w drewnie. Ostrze ze stali wysokowęglowej SK5 z
powłoką antykorozyjną PTFE zapewnia trwałość i płynność cięcia.

Długość ostrza 150 mm 

Stal ostrza SK5 (50-52 HRC) 

Gęstość uzębienia 6 TPI 

Konstrukcja Składana 

 

Charakterystyka techniczna piły ogrodowej FLO

Ostrze ze stali SK5

Stal wysokowęglowa SK5 o twardości 50-52 HRC charakteryzuje się odpornością na zużycie i długim utrzymywaniem ostrości.
Wyższa zawartość węgla zapewnia lepsze właściwości tnące w porównaniu ze standardowymi stalami narzędziowymi.
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Powłoka PTFE na ostrzu

Powłoka z politetrafluoroetylenu redukuje tarcie podczas cięcia i chroni ostrze przed korozją. Dzięki temu piła płynniej przechodzi
przez drewno, a żywica nie przykleja się do powierzchni ostrza.

Uzębienie 6 TPI trójstronnie szlifowane

6 zębów na cal (TPI) to gęstość optymalna dla gałęzi średnicy 2-8 cm. Trójstronne szlifowanie zębów umożliwia cięcie w obu
kierunkach ruchu, co przyspiesza pracę i redukuje zmęczenie podczas użytkowania.

Rękojeść z materiału TPR

Termoplastyczny elastomer (TPR) na rękojeści zapewnia antypoślizgowy chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny
kształt redukuje punkty nacisku i umożliwia długotrwałą pracę bez dyskomfortu.

 

Specyfikacja techniczna

Producent FLO
Model 28630
Długość ostrza 150 mm
Materiał ostrza Stal wysokowęglowa SK5
Twardość ostrza 50-52 HRC
Powłoka ostrza PTFE (antykorozyjna)
Gęstość uzębienia 6 TPI (zębów na cal)
Typ uzębienia Trójstronnie szlifowane
Materiał rękojeści TPR (termoplastyczny elastomer)
Konstrukcja Składana z blokadą

Zastosowanie piły ogrodowej składanej

Przycinanie gałęzi drzew owocowych podczas zabiegów pielęgnacyjnych
Formowanie koron drzew ozdobnych i żywopłotów
Usuwanie suchych i uszkodzonych gałęzi
Cięcie drewna opałowego o małych przekrojach
Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
Przygotowywanie materiału do kompostowania
Outdoor i bushcraft - przygotowywanie drewna na ognisko
Awaryjne cięcie gałęzi po wichurach
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Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdzić blokadę ostrza w pozycji otwartej. Upewnić się, że mechanizm składania działa płynnie. Podczas
pracy trzymać piłę obiema rękami, szczególnie przy cięciu grubszych gałęzi.

Konserwacja ostrza

Po każdym użyciu oczyścić ostrze z żywicy i resztek drewna. Okresowo nasmarować mechanizm składania olejem konserwacyjnym.
Przechowywać w stanie złożonym w suchym miejscu. Unikać cięcia materiałów innych niż drewno - mogą uszkodzić uzębienie.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas składania i rozkładania trzymać piłę za rękojeść, z dala od ostrza. Blokada w pozycji zamkniętej zabezpiecza przed
przypadkowym rozłożeniem podczas transportu. Nie stosować nadmiernej siły - ostrość zębów powinna wystarczyć do efektywnego
cięcia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć sekatora do gałęzi, nożyce ogrodowe do precyzyjnego cięcia oraz piłę
łańcuchową do grubszych pni. Rękawice robocze ochronią dłonie podczas intensywnych prac ogrodowych.
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