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PIŁA OGRODOWA SKŁADANA 250 MM 28632
Flo

Cena brutto 11,24 zł

Cena netto 9,14 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 28632

Kod producenta 28632

Kod EAN 5906083096587

Producent Flo

Opis produktu

  

Piła Ogrodowa Składana 250 mm FLO 28632

Składana piła ogrodowa z ostrzem 250 mm wykonanym ze stali manganowej 65Mn. Narzędzie przeznaczone do przycinania
gałęzi drzew i krzewów, z podziałką 7 TPI zapewniającą precyzyjne cięcie drewna świeżego i suchego.

Długość ostrza 250 mm 

Podziałka 7 TPI 

Materiał ostrza Stal 65Mn 

Konstrukcja Składana 

 

Charakterystyka techniczna piły ogrodowej składanej

Ostrze 250 mm ze stali manganowej 65Mn

Stal manganowa 65Mn charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zużycie i odkształcenia. Długość 250 mm umożliwia efektywne
cięcie gałęzi o średnicy do 10-12 cm. Grubość brzeszczotu 1,0 mm zapewnia stabilność cięcia przy zachowaniu elastyczności
niezbędnej w pracy z żywym drewnem.
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Podziałka 7 TPI dla drewna ogrodowego

Podziałka 7 zębów na cal (TPI) stanowi kompromis między prędkością cięcia a gładkością powierzchni. Przy tej gęstości uzębienia piła
efektywnie radzi sobie ze świeżym drewnem, nie zatykając się wiórami, jednocześnie pozostawiając stosunkowo gładką powierzchnię
cięcia.

Składana konstrukcja z blokadą

Mechanizm składania pozwala zredukować długość narzędzia podczas transportu i przechowywania. Blokada w pozycji otwartej
zapobiega przypadkowemu złożeniu podczas pracy. Konstrukcja składana zwiększa bezpieczeństwo przechowywania poprzez ukrycie
ostrza.

Dwukolorowy uchwyt ergonomiczny

Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego z warstwami o różnej twardości zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnych warunkach.
Kształt anatomiczny redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac przycinania. Konstrukcja uchwytu umożliwia prowadzenie piły
jedną ręką.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 28632
Producent FLO
Długość ostrza 250 mm
Podziałka uzębienia 7 TPI (zębów na cal)
Materiał ostrza Stal manganowa 65Mn
Grubość brzeszczotu 1,0 mm
Typ konstrukcji Składana z blokadą
Typ uchwytu Dwukolorowy, ergonomiczny
Wykończenie ostrza Czarne

Zastosowanie piły ogrodowej składanej

Przycinanie gałęzi drzew owocowych podczas zabiegów pielęgnacyjnych
Formowanie koron drzew ozdobnych i żywopłotów wysokich
Usuwanie suchych i chorych gałęzi o średnicy do 12 cm
Cięcie materiału drzewnego podczas prac porządkowych w ogrodzie
Przygotowywanie drewna na rozpałkę z gałęzi i konarów
Prace leśne przy pozyskiwaniu cienicy i drewna opałowego
Przycinanie krzewów i wieloletnich roślin o zdrewniałych pędach
Prace modelarskie i hobbystyczne wymagające precyzyjnego cięcia drewna
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Użytkowanie i konserwacja piły składanej

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić stan ostrza i pewność blokady w pozycji roboczej. Gałęzie o średnicy przekraczającej 12
cm należy ciąć narzędziami o większej długości ostrza. Podczas pracy zaleca się stosowanie rękawic ochronnych i okularów
zabezpieczających przed wiórami.

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy ostrze należy oczyścić z żywicy i resztek drewna. Regularne smarowanie mechanizmu składania olejem
technicznym przedłuża żywotność zawiasu. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji stali. Okresowe ostrzenie pilnikiem
trójkątnym lub profesjonalnie przywraca właściwości tnące.

Technika cięcia

Cięcie wykonuje się ruchem od siebie, wykorzystując pełną długość ostrza. Przy grubszych gałęziach zaleca się wykonanie nacięcia
od spodu, a następnie przecięcie od góry, co zapobiega rozdarciu kory. Piła przeznaczona jest do pracy na świeżym i suchym
drewnie, nie nadaje się do cięcia materiałów syntetycznych ani metali.
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