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Pita ptatnica 450mm 7TPI SK5 Black Bull
A Schmith SCH07501450

Cena brutto 35,34 zt

Cena netto 28,73 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy SCH07S01450

Kod producenta SCH07S01450

Kod EAN 5902004778709
Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Pita ptatnica 450mm 7TPI SK5 Black Bull Schmith SCH07501450

|Pita reczna typu ptatnica przeznaczona do ciecia drewna, materiatéw drewnopodobnych oraz tworzyw sztucznych.
Wyposazona w hartowane ostrze ze stali SK5 z powtoka teflonowg oraz zeby 3D CUT ostrzone z trzech stron.

IDtugosc ostrza 450 mm
Jllos¢ zebéw 7 TPI
Materiat ostrza Stal SK5

Typ zebow 3D CUT

Charakterystyka techniczna

Ostrze ze stali SK5 z powtoka teflonowa

Stal SK5 to wysokoweglowa stal narzedziowa charakteryzujgca sie twardoscig 60-62 HRC po hartowaniu. Powtoka teflonowa
zmniejsza tarcie podczas ciecia i zapobiega przywieraniu zywicy oraz wilgoci, co wydtuza zywotnos¢ ostrza i utatwia prace w drewnie
zywicznym.
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Zeby 3D CUT ostrzone z trzech stron
Technologia ostrzenia 3D polega na szlifowaniu kazdego zeba z trzech ptaszczyzn, co zwieksza agresywnos¢ ciecia i poprawia

odprowadzanie trocin. Rozwigzanie to skraca czas pracy i redukuje wysitek potrzebny do wykonania ciecia w poréwnaniu do
tradycyjnego ostrzenia dwustronnego.

7 TPI - uniwersalny rozstaw zebéw
TPI (Teeth Per Inch) to liczba zebdw przypadajaca na cal dtugosci ostrza. Wartos¢ 7 TPl oznacza $redni rozstaw zebdéw, zapewniajgcy

kompromis miedzy szybkoscia ciecia a jakoscig powierzchni. Sprawdza sie w drewnie Swiezym i suchym oraz materiatach
drewnopodobnych o grubosci do 100 mm.

Uchwyt Soft TPR

Rekojes¢ wykonana z tworzywa TPR (termoplastyczny elastomer) tgczy twardos$¢ szkieletu z elastyczng, antyposlizgowa
powierzchnig. Ergonomiczny ksztatt zapewnia stabilny chwyt nawet przy dtuzszej pracy, redukujgc zmeczenie dtoni i poprawiajac
kontrole nad narzedziem.

Specyfikacja techniczna

Model SCHO07501450

Dtugos¢ ostrza 450 mm

llo$¢ zebdw na cal (TPI) 7 TPI

Materiat ostrza Stal SK5 hartowana

Powtoka ostrza Teflon (PTFE)

Typ zebdéw 3D CUT (ostrzenie tréjstronne)
Materiat uchwytu Soft TPR

Typ pity Ptatnica reczna

Seria Black Bull Schmith

Zastosowanie

» Ciecie drewna Swiezego i suszonego w warunkach warsztatowych
e Przycinanie gatezi i drzew podczas prac ogrodowych

¢ Obrébka ptyt widrowych, MDF i OSB

» Ciecie elementéw konstrukcyjnych z drewna iglastego i lisciastego
* Prace stolarskie wymagajace prostych cie¢ poprzecznych

e Skracanie desek i tat budowlanych

e Ciecie tworzyw sztucznych o strukturze podobnej do drewna

¢ Prace remontowe i wykonczeniowe w budownictwie
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Wskazéwki dotyczace uzytkowania

Przed rozpoczeciem pracy upewnij sie, ze materiat jest stabilnie zamocowany. Rozpoczynaj ciecie pod katem okoto 30-45 stopni, aby
zabkowanie prawidtowo zaczepito sie o powierzchnie. Po zakohczeniu pracy oczys¢ ostrze z trocin i zywicy, a nastepnie osusz je, aby
zapobiec korozji. Przechowuj pite w suchym miejscu, najlepiej z ostong na ostrze.
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