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Pita spalinowa 2,9 kW prowadnica 50 cm
AN silnik 52 cm3 dwusuw easy start EC181
KRAFT&DELE

Cena brutto 222,00 zt

Cena netto 180,49 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy EC181

Kod producenta EC181

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Pita spalinowa Kraft&Dele EC181 — pilarka fancuchowa 52 cm?3/ 2,9 kW z
prowadnicg 50 cm

JEC181 to jednocylindrowa pilarka tancuchowa z dwusuwowym silnikiem o pojemnosci 52 cm3 i mocy 2,9 kW. Prowadnica o
dtugosci 50 cm, tancuch w podziatce 0,325", system Easy Start oraz automatyczne smarowanie tancucha plasujg ten model w
segmencie pilarek do prac z drewnem opatowym, ogrodowych i lekkich prac lesnych.

Moc silnika 2,9 kW

Pojemnos¢ silnika 52 ¢cm3

Dtugos¢ prowadnicy 50 cm

tancuch 0,325"

Charakterystyka modelu EC181

Silnik dwusuwowy 52 cm3/ 2,9 kW

oferta wa?na 3 dni
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Jednocylindrowy silnik dwusuwowy zasilany mieszanka paliwowo-olejowg w proporcji 25:1 osigga maksymalnie 8000 obr/min.
Pojemnosc¢ 52 cm?3 zapewnia moment obrotowy wystarczajacy do ciecia drewna liciastego i iglastego o Srednicach typowych dla
drewna opatowego i prac ogrodowych.

Prowadnica 50 cm i tancuch 0,325"

Prowadnica o dtugosci 50 cm umozliwia ciecie ktéd o $rednicy do ok. 45 cm w jednym przejsciu. tancuch w podziatce 0,325" to
standard stosowany w pilarkach pétprofesjonalnych — elementy tnace sa powszechnie dostepne i tatwe do wymiany lub naostrzenia.

System Easy Start i metalowe topatki rozruchowe

Mechanizm Easy Start redukuje opdr przy szarpaniu linki rozruchowej. Metalowe topatki rozruchowe zwiekszajg trwatos¢ uktadu w
poréwnaniu z wersjami plastikowymi, co ma znaczenie przy czestym uruchamianiu pilarki w ciaggu dnia pracy.

Automatyczne smarowanie tancucha i system antywibracyjny
Pompa oleju automatycznie dozuje srodek smarny do prowadnicy i tancucha w trakcie pracy, ograniczajgc zuzycie elementéw

tnacych. System antywibracyjny ttumi drgania przenoszone na uchwyty, zmniejszajac obcigzenie nadgarstkéw podczas dtuzszych
sesji ciecia.

Metalowy grzebien oporowy i ptywajaca zebatka

Grzebien oporowy stabilizuje pilarke na cietym materiale, utatwiajac kontrole gtebokosci i kierunku ciecia. Ptywajgca zebatka
napedowa tagodzi uderzenia tancucha przy wchodzeniu w drewno, zmniejszajac obcigzenie uktadu napedowego.

Zbiorniki paliwa i oleju

Zbiornik paliwa o pojemnosci 550 ml i zbiornik oleju 260 ml pozwalaja na diuzsze sesje pracy bez czestego uzupetniania. Stosunek
pojemnosci obu zbiornikéw jest dobrany tak, by olej i paliwo konczyty sie w zblizonym czasie.
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Specyfikacja techniczna

Model

Marka

Moc silnika

Pojemnos¢ silnika

Typ silnika

Mieszanka paliwowo-olejowa
Maksymalna predkos¢ obrotowa
Dtugos$¢ prowadnicy

tancuch

Pojemnos¢ zbiornika paliwa
Pojemnos¢ zbiornika oleju
Automatyczne smarowanie tancucha
System antywibracyjny
Sprzegto odsrodkowe

Waga

Zastosowania

EC181
Kraft&Dele
2,9 kW

52 cm3
Dwusuwowy, jednocylindrowy
25:1

8000 obr/min
50 cm
0,325"

550 ml

260 ml

Tak

Tak

Tak

ok. 7 kg

e Ciecie drewna opatowego na odcinki kominkowe i piecowe

e Przecinanie ktdd i grubszych pni drzew lisciastych i iglastych

e Przycinanie i usuwanie gatezi w ogrodzie i sadzie
e Porzadkowanie terenu po wichurach i burzach

¢ Ciecie drewna budowlanego i materiatéw drewnianych na budowie

¢ Prace leSne na matq i $rednig skale

e Przygotowanie drewna do kompostowania lub rozdrabniania

Przygotowanie mieszanki paliwowej

Proporcja mieszanki: 25:1 (40 ml oleju na 1 litr benzyny)
Silnik EC181 wymaga benzyny bezotowiowej z olejem do silnikéw dwusuwowych w proporcji 25:1. Stosowanie nieprawidtowej

proporcji lub oleju do silnikéw czterosuwowych moze prowadzi¢ do uszkodzenia silnika. Zaleca sie przygotowywanie mieszanki w
oddzielnym kanistrze i nieprzetrzymywanie jej dtuzej niz 30 dni.

Konserwacja i uzytkowanie

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ poziom oleju w zbiorniku smarowania tancucha, napiecie tancucha oraz stan
elementéw tnacych. tancuch w podziatce 0,325" wymaga regularnego ostrzenia pilnikiem o odpowiedniej $rednicy lub
szlifierkg do tancuchdw. Po zakonczeniu pracy zaleca sie opréznienie zbiornika paliwa przed diuzszym przechowywaniem, aby
zapobiec zywicowaniu uktadu paliwowego.
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