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PIŁA SPALINOWA 3,9kW 5,3KM KD5000
KRAFT&DELE

Cena brutto 316,25 zł

Cena netto 257,11 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5000

Kod producenta KD5000

Kod EAN 5903175336828

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła spalinowa Kraft&Dele KD5000 — 3,9 kW / 5,3 KM, prowadnica 30 cm

KD5000 to pilarka łańcuchowa z jednocylindrowym silnikiem dwusuwowym o mocy 3,9 kW (5,3 KM). Zwarta konstrukcja i
wyważony układ masowy sprawiają, że nadaje się zarówno do prac porządkowych na działce, jak i do regularnej pracy przy
pozyskiwaniu drewna w sadzie lub gospodarstwie. W zestawie znajduje się prowadnica 30 cm (14") oraz łańcuch tnący.

  
  Moc silnika 3,9 kW / 5,3 KM 

  Typ silnika Dwusuwowy 

  Prowadnica 30 cm (14") 

  Pojemność zbiornika paliwa 0,31 l 

 

Charakterystyka pilarki KD5000

  
  

Silnik dwusuwowy 5,3 KM

Silniki dwusuwowe charakteryzują się prostą budową, wysokim stosunkiem mocy do masy oraz łatwością uruchomienia w różnych
warunkach atmosferycznych. Moc 5,3 KM pozwala na sprawne cięcie drewna liściastego i iglastego o średnicach typowych dla prac
ogrodowych i leśnych.
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Prowadnica 30 cm (14")

Długość prowadnicy określa maksymalną średnicę przecinanego pnia w jednym przejściu. Prowadnica 30 cm jest właściwa do cięcia
materiału o średnicy do ok. 25–28 cm. Sprawdza się przy wycince drzew owocowych, przycinaniu konarów oraz obróbce drewna
opałowego.

  

Metalowy grzebień oporowy

Wzmocniony, metalowy grzebień oporowy stabilizuje piłę podczas cięcia i ogranicza ryzyko odrzutu. Jest to element szczególnie
istotny przy pracy z twardym drewnem lub przy cięciu pod kątem, gdy siły działające na narzędzie są nieregularne.

  

Gaźnik wysokiej klasy

Gaźnik odpowiada za precyzyjne dozowanie mieszanki paliwowo-powietrznej. Jego jakość wpływa bezpośrednio na stabilność
obrotów silnika, łatwość rozruchu oraz zużycie paliwa. Właściwie wyregulowany gaźnik zmniejsza też emisję spalin i ryzyko
przegrzania silnika.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD5000
Typ urządzenia Piła łańcuchowa spalinowa
Moc silnika 3,9 kW / 5,3 KM
Typ silnika Dwusuwowy
Prowadnica 30 cm (14")
Pojemność zbiornika paliwa 0,31 l
Pojemność zbiornika oleju 0,20 l

  

Paliwo i olej — ważna informacja eksploatacyjna

Silniki dwusuwowe wymagają mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych (proporcja zazwyczaj 1:50 —
należy sprawdzić w instrukcji obsługi). Do smarowania łańcucha stosuje się dedykowany olej do łańcuchów pił spalinowych.
Używanie nieodpowiednich płynów eksploatacyjnych skraca żywotność silnika i układu tnącego.
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Typowe zastosowania

Wycinka i pielęgnacja drzew owocowych w sadzie
Przycinanie konarów i gałęzi w ogrodzie przydomowym
Pozyskiwanie drewna opałowego z bali i kłód
Prace porządkowe po burzach i wichurach
Obróbka drewna w gospodarstwie rolnym
Cięcie materiału budowlanego z drewna na placu budowy
Prace leśne o małej i średniej intensywności

Zawartość zestawu

Piła spalinowa łańcuchowa KD5000
Łańcuch tnący
Prowadnica 30 cm
Oryginalne opakowanie
Paragon lub faktura VAT

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

