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Piła spalinowa 5,9km 50cm KD5012
KRAFT&DELE

Cena brutto 289,80 zł

Cena netto 235,61 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5012

Kod producenta KD5012

Kod EAN 5903957006215

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła spalinowa KRAFT&DELE KD5012 — 5,9 KM / prowadnica 50 cm

Pilarka łańcuchowa spalinowa z silnikiem o mocy 5,9 KM i prowadnicą 50 cm, przeznaczona do prac leśnych, ogrodniczych i
budowlanych z drewnem. Zwarta, jednorodna konstrukcja z systemem łatwego startu i tłumieniem drgań zapewnia komfort
pracy przy długotrwałym użytkowaniu.

  
  Moc silnika 5,9 KM 

  Długość prowadnicy 50 cm 

  Start Easy Start 

  Napęd Spalinowy 

 

Charakterystyka piły KD5012

  
  

System Easy Start

Mechanizm ułatwionego rozruchu umożliwia uruchomienie piły jednym pociągnięciem linki. Redukuje opór podczas startu, co ma
znaczenie szczególnie przy zimnym silniku lub po dłuższej przerwie w użytkowaniu.
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Tłumienie drgań

Układ antywibracyjny oddziela uchwyt od korpusu silnika, ograniczając przenoszenie drgań na dłonie i ramiona operatora. Przy pracy
z twardym lub grubym drewnem, gdzie obciążenie piły jest wysokie, zmniejsza to zmęczenie podczas wielogodzinnych sesji
roboczych.

  

Pompka paliwa (primer)

Ręczna pompka paliwa pozwala wstępnie napełnić gaźnik przed rozruchem. Skraca czas potrzebny do uruchomienia zimnego silnika i
zmniejsza liczbę pociągnięć linką rozruchową — szczególnie przydatne w niskich temperaturach.

  

Prowadnica 50 cm

Długość prowadnicy 50 cm pozwala na cięcie drewna o średnicy do ok. 45 cm w jednym przejściu. Odpowiada typowym potrzebom
przy ścinaniu drzew średniej wielkości i przygotowywaniu drewna opałowego z pni i kłód.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD5012
Marka KRAFT&DELE
Moc silnika 5,9 KM
Długość prowadnicy 50 cm
Typ napędu Spalinowy (mieszanka benzyna + olej)
System rozruchu Easy Start (1 pociągnięcie)
Tłumienie drgań Tak
Pompka paliwa (primer) Tak

Zastosowanie

Przygotowywanie drewna opałowego — cięcie kłód i pni na odcinki
Ścinanie drzew o średnicy do ok. 45 cm
Pielęgnacja drzew — usuwanie konarów i gałęzi
Prace w sadzie — cięcie i formowanie drzew owocowych
Prace budowlane z drewnem — cięcie belek, desek i elementów konstrukcyjnych
Prace gospodarcze i rolnicze wymagające cięcia grubszego drewna
Prace leśne i przydomowe przy wykarczowywaniu terenu
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Użytkowanie i konserwacja

  

Paliwo i smarowanie

Piła spalinowa wymaga stosowania mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych w proporcji określonej przez
producenta (zazwyczaj 1:50). Do smarowania łańcucha należy używać dedykowanego oleju do łańcuchów pił spalinowych. W
zestawie znajduje się zbiornik do mieszania paliwa, który ułatwia przygotowanie właściwej mieszanki.

  

Ostrzenie łańcucha

Regularność ostrzenia łańcucha wpływa na efektywność cięcia i obciążenie silnika. W zestawie dołączony jest pilnik odpowiedni do
ostrzenia zębów łańcucha. Tępy łańcuch zwiększa zużycie paliwa i przyspiesza zużycie prowadnicy.

  

Zawartość zestawu

Piła łańcuchowa spalinowa KD5012, osłona prowadnicy, zestaw kluczy (klucz do świec, klucz do prowadnicy, wkrętak, imbusy),
zbiornik do mieszania oleju z benzyną, pilnik, łańcuch, prowadnica 50 cm.
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