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Pita szablasta 1050w DWE357K DeWALT

-rls
.& Cena brutto
r \ Cena netto

Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

1 058,77 zt

860,79 zt

Aktualnie niedostepny

3 dni

DWE357K-QS

DWE357K-QS

5035048393390

DeWALT

Zwarta budowa o dtugosci korpusu 368 mm umozliwia tatwy dostep przy cieciach w ciasnych przestrzeniach i

wielostronno$¢ zastosowan

Mata masa 3,1 kg i doskonate wywazenie umozliwia znaczng manewrowalnos¢ urzagdzeniem
4-pozycyjny zacisk brzeszczotu umozliwia ciecie na réwno z ptaszczyzng w wielu zastosowaniach
Beznarzedziowy, szybki, dZwigniowy zacisk brzeszczotu utatwia jego wymiane

Elastyczny silnik 0 mocy 1050 W dla trudnych zastosowan

Dtugos¢ skoku 29 mm oraz czestos¢ 0-2800 suwdw/min daja doskonatg skutecznos$¢ ciecia
Miekka, ogumowana rekojes¢ i czes$¢ przednia maszyny zwiekszajg komfort uzytkownika i ograniczjg przenoszone na niego

wibracje

Wigcznik z ptynnym ustawianiem czestosci pracy brzeszczotu

Uchylna stopa brzeszczotu daje doskonaty punkt podparcia maszyny dla wielu zastosowan
Doskonata dla hydraulikéw, elektrykéw, montazystéw klimatyzacji oraz pracownikéw budowlanych

STANDARDOWE WYPOSAZENIE
mocny kufer transportowy
Dane techniczne

Moc pobierana 1050 W
Moc uzyteczna 525 W

Czestos¢ suwdw bez obcigzenia  0-2800 suwéw/min

Dtugos¢ skoku 29 mm

Maks. zdolno$¢ ciecia w drewnie 280 mm
Zakres ciecia (profile stalowe i rury) 100 mm
Zakres cieciaw PCW 130 mm

Masa 3,1kg

Dtugos¢ 365 mm

Wysokos¢ 200 mm

Wibracje na ramionach-drewno 29 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje) 5.6 m/s2
Cisnienie dzwieku 90 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 3 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 101 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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