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Piła szablasta 18V X-SERIES KD1753
KRAFT&DELE

Cena brutto 54,90 zł

Cena netto 44,63 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1753

Kod producenta KD1753

Kod EAN 5901638118264

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła szablasta 18V X-SERIES KRAFT&DELE KD1753

Akumulatorowa piła szablasta (posuwowo-zwrotna) z serii X-Series marki KRAFT&DELE, przeznaczona do cięcia drewna, metali
nieżelaznych i tworzyw sztucznych. Zasilana akumulatorem Li-Ion 18V, kompatybilnym z pozostałymi urządzeniami z linii X-
Series. W zestawie dwa brzeszczoty — do drewna i do metalu.

  
  Napięcie zasilania 18V Li-Ion 

  Maks. głębokość cięcia 100 mm 

  Prędkość skoku 2800 RPM 

  Waga (bez akumulatora) 1,33 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Kompatybilność w ramach systemu X-Series

Akumulatory 18V Li-Ion (2Ah — KD1759 i 4Ah — KD1760) są wymienne między wszystkimi narzędziami z linii X-Series. Jedno ogniwo
i jedna ładowarka obsługują wiele urządzeń, co ogranicza koszty rozbudowy zestawu narzędzi.
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Technologia Li-Ion — brak efektu pamięci

Akumulatory litowo-jonowe nie tracą pojemności przy częściowym rozładowaniu, w przeciwieństwie do starszych ogniw NiMH. Można
je ładować w dowolnym momencie bez ryzyka skrócenia żywotności. Gęstość energii jest ok. dwukrotnie wyższa niż w NiMH.

  

Obudowa z materiałem HIGH GRIP

Znaczna część obudowy pokryta jest gumowym materiałem antypoślizgowym. Przekłada się to na pewniejszy chwyt podczas pracy w
trudnych warunkach — przy zapyleniu, wilgoci lub w rękawicach roboczych.

  

Regulowana stopka (płyta bazowa)

Stopka z możliwością zmiany kąta umożliwia cięcie ukośne, co jest przydatne przy montażu listew, cięciu pod kątem lub pracy w
ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe ustawienie narzędzia jest niemożliwe.

  

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

Mechanizm blokady uruchamiania zapobiega niezamierzonemu włączeniu piły podczas transportu lub odkładania narzędzia. Jest to
standardowe zabezpieczenie wymagane w elektronarzędziach przeznaczonych do pracy zawodowej.

  

Niska masa robocza

Waga 1,33 kg bez akumulatora pozwala na dłuższą pracę bez nadmiernego zmęczenia, co ma znaczenie przy powtarzalnych cięciach
lub pracy w trudno dostępnych miejscach, np. nad głową lub w wąskich przestrzeniach.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1753
Seria X-Series
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Typ urządzenia Piła szablasta (posuwowo-zwrotna)
Napięcie zasilania 18V
Kompatybilne akumulatory KD1759 (2Ah), KD1760 (4Ah)
Prędkość skoku 2800 RPM
Maksymalna głębokość cięcia 100 mm
Rozmiar uchwytu brzeszczotu 7/8" (22 mm)
Wymiary (D x W x G) 410 x 190 x 80 mm
Waga (bez akumulatora) 1,33 kg
Brzeszczot do drewna 6 TPI
Brzeszczot do metalu 24 TPI

  

Jak odczytać oznaczenie TPI brzeszczotu?

TPI (teeth per inch) oznacza liczbę zębów na cal długości brzeszczotu. Brzeszczot 6 TPI ma grube, rzadko rozmieszczone zęby —
szybko usuwa materiał, dlatego stosuje się go do drewna. Brzeszczot 24 TPI ma drobne zęby, co daje gładsze cięcie i mniejsze
ryzyko wyrwania materiału — stąd jego zastosowanie przy metalu i tworzywach sztucznych.

Zastosowania

Cięcie desek, belek i elementów drewnianych przy pracach budowlanych i stolarskich
Przycinanie rur i profili z metali nieżelaznych (aluminium, miedź)
Cięcie tworzyw sztucznych — rur PVC, płyt, paneli
Prace rozbiórkowe — wycinanie elementów konstrukcyjnych w ścianach lub sufitach
Cięcie materiałów kompozytowych i laminowanych przy użyciu odpowiedniego brzeszczotu
Prace instalacyjne — przycinanie rur i kształtowników na miejscu montażu
Wycinanie otworów w płytach drewnopochodnych (MDF, OSB, sklejka)

Zawartość zestawu

Piła szablasta X-Series KD1753
Brzeszczot 6 TPI do drewna
Brzeszczot 24 TPI do metalu
Instrukcja obsługi w języku polskim
Oryginalne opakowanie

  

Akumulator i ładowarka — sprzedawane oddzielnie

Akumulator 2Ah (KD1759) oraz 4Ah (KD1760), a także ładowarka dostępne są jako osobne akcesoria. Jeśli posiadasz już inne
narzędzie z serii X-Series KRAFT&DELE, istniejący akumulator i ładowarka będą kompatybilne z modelem KD1753 bez konieczności
dokupowania nowych.

  

Produkty powiązane z serii X-Series
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Do piły KD1753 pasują akumulatory KD1759 (2Ah) i KD1760 (4Ah) oraz dedykowana ładowarka z linii X-Series KRAFT&DELE.
Akumulatory te są kompatybilne ze wszystkimi innymi elektronarzędziami z tej serii, m.in. wiertarkami, szlifierkami i piłami
tarczowymi.
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