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PIŁA SZABLASTA 2100W + WALIZKA KD1791
KRAFT&DELE

Cena brutto 182,90 zł

Cena netto 148,70 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1791

Kod producenta KD1791

Kod EAN 5903175335135

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Piła szablasta KRAFT&DELE KD1791 2100W + walizka

Piła szablasta (posuwowo-zwrotna) o mocy 2100W przeznaczona do cięcia drewna, metali nieżelaznych oraz tworzyw
sztucznych. Regulowana elektronicznie prędkość skoku umożliwia dopasowanie parametrów pracy do rodzaju ciętego
materiału i zastosowanego ostrza. W zestawie znajduje się walizka transportowa ułatwiająca przechowywanie i transport
urządzenia.

  
  Moc 2100 W 

  Prędkość skoku 0–2800 skok/min 

  Zasilanie 230 V / 50 Hz 

  W zestawie Walizka transportowa 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Regulacja prędkości 0–2800 skok/min

Płynna regulacja liczby skoków pozwala dostosować tempo cięcia do materiału. Niższe wartości sprawdzają się przy metalu i
tworzywach wrażliwych na ciepło, wyższe — przy drewnie i materiałach budowlanych. Ogranicza to ryzyko przegrzania materiału i
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zużycia ostrza.

  

Moc 2100 W

Wysoka moc silnika umożliwia pracę przy większych przekrojach materiału oraz dłuższe sesje robocze bez znacznego spadku
wydajności. Przekłada się to na stabilność cięcia nawet w trudniejszych warunkach, np. przy mokrym drewnie lub grubszych profilach
metalowych.

  

Uniwersalność dzięki wymiennym ostrzom

Piła szablasta współpracuje z ostrzami do drewna, metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych. Dobór odpowiedniego ostrza
(oznaczenie na opakowaniu: drewno — litera W, metal — litera M, bimetal — BIM) decyduje o jakości i bezpieczeństwie cięcia. Ostrza
nie są dołączone do zestawu.

  

Walizka transportowa w zestawie

Sztywna walizka chroni urządzenie podczas transportu i przechowywania. Umożliwia też uporządkowane przechowywanie ostrzy i
akcesoriów w jednym miejscu, co ma znaczenie przy pracy na kilku obiektach.

 

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1791
Typ urządzenia Piła szablasta (posuwowo-zwrotna)
Moc 2100 W
Prędkość skoku 0–2800 skok/min (regulowana)
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Skład zestawu Piła szablasta, walizka transportowa, instrukcja obsługi w j.

polskim

Typowe zastosowania

Cięcie drewna budowlanego i desek szalunkowych
Przycinanie rur i profili z metali nieżelaznych (aluminium, miedź)
Cięcie tworzyw sztucznych i laminatów
Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe (cięcie materiałów mieszanych)
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Przycinanie gałęzi i elementów drewnianych w terenie
Cięcie płyt gipsowo-kartonowych i materiałów izolacyjnych
Prace instalacyjne wymagające cięcia rur PVC
Prace stolarskie i remontowe w trudno dostępnych miejscach

  

Dobór ostrza — informacja praktyczna

Piła szablasta wymaga stosowania ostrzy odpowiednich do ciętego materiału. Ostrza do drewna mają rzadsze i większe zęby (TPI
6–10), do metalu — drobne zęby (TPI 14–24), ostrza bimetalowe (BIM) nadają się do materiałów mieszanych. Ostrza należy dobierać
według systemu mocowania kompatybilnego z modelem KD1791. Przed zakupem ostrzy warto zweryfikować typ uchwytu w
instrukcji obsługi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu. Podczas pracy zaleca się stosowanie
okularów ochronnych i rękawic roboczych. Po zakończeniu pracy ostrze powinno być usunięte z uchwytu i przechowywane
oddzielnie. Otwory wentylacyjne silnika należy regularnie czyścić ze zbioru trocin i pyłu metalicznego — nagromadzenie
zanieczyszczeń może prowadzić do przegrzania silnika. Urządzenie zasilane jest wyłącznie z sieci 230 V / 50 Hz.
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