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Piła szablasta akumulatorowa 18V Li-ion
GEKO G80613

Cena brutto 70,48 zł

Cena netto 57,30 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G80613

Kod producenta G80613

Kod EAN 5901477146152

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Piła szablasta akumulatorowa GEKO G80613 18V Li-ion

Akumulatorowa piła szablasta z serii OnePower przeznaczona do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i metali kolorowych.
Urządzenie pracuje w systemie akumulatorów wymiennych 18V, co eliminuje konieczność dostępu do źródła zasilania.

Napięcie 18V Li-ion 

Prędkość skokowa 0-2400 skoków/min 

Długość skoku 22 mm 

Maks. grubość cięcia 100 mm 

 

Charakterystyka techniczna

System akumulatorowy OnePower

Urządzenie współpracuje z akumulatorami Li-ion 18V o pojemności 2Ah lub 4Ah z serii OnePower. Jeden akumulator można używać
do różnych narzędzi z tej linii, co obniża koszty eksploatacji. Akumulator nie jest dołączony do zestawu.

Prędkość skokowa 0-2400 skoków/min
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Regulacja prędkości pozwala dostosować parametry pracy do rodzaju materiału. Niższe obroty sprawdzają się przy cięciu metali i
tworzyw, wyższe przy drewnie i materiałach budowlanych.

Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów

Wymiana brzeszczotu odbywa się bez użycia dodatkowych narzędzi poprzez mechanizm szybkozłączki. Skraca to czas
przygotowania do pracy i umożliwia szybką zmianę typu brzeszczotu w trakcie realizacji zadania.

Regulowana stopka

Stopka opierająca się o materiał pozwala na stabilne prowadzenie piły i zwiększa precyzję cięcia. Regulacja umożliwia dostosowanie
głębokości cięcia i kompensację zużycia brzeszczotu.

 

Specyfikacja techniczna

Model G80613
Napięcie zasilania 18V
Typ akumulatora Li-ion 2Ah / 4Ah (seria OnePower, nie wchodzi w skład

zestawu)
Prędkość skokowa 0-2400 skoków/min
Długość skoku 22 mm
Maksymalna grubość cięcia 100 mm
System mocowania brzeszczotu Beznarzędziowy
Wyposażenie Brzeszczot do drewna, regulowana stopka

Zastosowanie

Cięcie drewna konstrukcyjnego, desek, płyt wiórowych i MDF
Przycinanie elementów drewnianych w trakcie prac wykończeniowych
Cięcie rur PVC, profili aluminiowych i innych metali kolorowych
Demontaż elementów drewnianych i tworzywowych
Wycinanie otworów w płytach budowlanych
Prace remontowe wymagające mobilności narzędzia
Cięcie w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej

Użytkowanie i konserwacja

Dobór brzeszczotu
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Brzeszczot dołączony do zestawu przeznaczony jest do cięcia drewna. Do innych materiałów należy stosować odpowiednie
brzeszczoty: drobny uzębienie do metalu, specjalne do tworzyw sztucznych. Brzeszczoty powinny być kompatybilne z systemem
mocowania bez narzędzi.

Kompatybilność akumulatorów

Piła wymaga akumulatora Li-ion 18V z serii OnePower firmy GEKO. Akumulator o pojemności 2Ah zapewnia krótszy czas pracy, ale
jest lżejszy. Wersja 4Ah zwiększa czas pracy bez konieczności ładowania, przy nieznacznie większej wadze urządzenia.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności piły niezbędny jest akumulator 18V Li-ion z serii OnePower oraz ładowarka. Zaleca się posiadanie
zestawu wymiennych brzeszczotów dostosowanych do różnych materiałów.
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