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Pita szablasta - lisi ogon z req. rgczki + LED
M PREMIUM H00446 Heidmann

Cena brutto 189,76 zt

Cena netto 154,28 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy H00446

Kod producenta H00446

Kod EAN 5901477153488
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Wysokiej jakosci pita szablasta marki HEIDMANN. Do wyprodukowania wykorzystane zostaty materiaty najwyzszej
jakosci i trwatosci. Lisica posiada wydajny silnik elektryczny, co w potgczeniu z solidnym wykonaniem oraz ergonomicznag
obrotowa raczka sprawi, ze wykonywanie prac stanie sie tatwa i przyjemna.

Wygoda uzytkowania to jedna z kluczowych cech pity Lisica. Jej ergonomiczna raczka, obrotowa o 900 w obie strony,
pokryta antyposlizgowym materiatem, gwarantuje pewny chwyt oraz precyzyjne prowadzenie narzedzia. Funkcja ta umozliwia
wygodne ciecie w poziomie. Dodatkowo, regulowana stopka wspomaga ciecie, umozliwiajgc dostosowanie gtebokosci ciecia
do konkretnych potrzeb.

Wbudowane diody LED to rozwigzanie dedykowane pracownikom, ktérzy czesto operujg w stabych warunkach
oswietleniowych. Dzieki nim, precyzja ciecia pozostaje na najwyzszym poziomie, niezaleznie od otoczenia. Ponadto, ptynna
regulacja obrotédw oraz migkki start sprawiajg, ze praca staje sie ptynna i komfortowa.

Zastosowanie pity Lisica jest wszechstronne. Jej maksymalna grubos¢ cietego materiatu wynosi 180 mm, co oznacza, ze
poradzi sobie z réznorodnymi zadaniami. Od prac stolarskich, przez prace remontowe, az po precyzyjne ciecia w metalu - ta
pita spetni oczekiwania najbardziej wymagajacych uzytkownikéw.

Dodatkowym atutem jest mozliwo$¢ beznarzedziowej wymiany ostrzy, co przyspiesza proces pracy i zwieksza
efektywnos$¢ dziatania. To urzadzenie, ktére tgczy w sobie doskonate parametry techniczne z wygoda uzytkowania, sprawiajac,
ze ciecie staje sie czyste, precyzyjne i bezproblemowe.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 230V

Predkos$¢ obrotowa: 0-2800 obr/min

Maksymalna grubos$¢ cietego materiatu: 180mm

Skok brzeszczotu: 20mm

Klasa ochronnosci: Il

Beznarzedziowa wymiana ostrzy

2 diody LED

Ptynna regulacja obrotow i miekki start

Obrotowa (o0 90° w lewo i prawo) raczka umozliwiajaca wygodne ciecie poziome

oferta wa?na 3 dni
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