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Pilarka alligator flexvolt 54v 295mm
DCS396T2 DeWALT

Cena brutto 3 561,96 zt

Cena netto 2 895,90 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy DCS396T2-QW

Kod producenta DCS396T2-QW

Kod EAN 5035048636725
Producent DeWALT

Opis produktu

Nowa akumulatorowa pilarka Alligator 54V FLEXVOLT gwarantuje wydajnos¢ narzedzia sieciowego
Przeznaczona do ciecia cegiet POROTON/POROTHERM klasy twardosci 12

Wytrzymaty bezszczotkowy silnik do najtrudniejszych zastosowan

Dwa przeciwbiezne brzeszczoty nie powodujg przesuwania sie materiatu podczas ciecia

Szczelna obudowa przektadni chroni przed pytem i zwieksza zywotnos¢ narzedzia

Aluminiowa obudowa zapewnia niewielkg mase oraz duza trwatos¢

tatwy w uzyciu system szybkiej wymiany brzeszczotéw ogranicza przestoje

Ergonomicznie uksztattowana i ogumowana rekojes¢ zwieksza komfort pracy i ogranicza zmeczenie
Blokada wigcznika dla wiekszego bezpieczenstwa

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

zestaw brzeszczotéw z weglikami do bloczkéw (Poroton/Porotherm) klasy 12
szesciokatny klucz trzpieniowy

2 x akumulator 54V FLEXVOLT

1 x tadowarka

Dane techniczne

Technologia akumulatoréw  Li-lon

Napiecie zasilania 54V

Typ baterii  FLEXVOLT 6.0Ah

Czestos¢ suwow bez obcigzenia 2400 suwéw/min
Dtugos¢ skoku 40 mm

Dtugos¢ ostrza 295 mm

Czas zatrzymania brzeszczotu 0.2 s

Masa 5.5 kg

Masa (z akumulatorem) 6,550 g

Dtugos¢ 775 mm

Wysokos¢ 219 mm

Poziom wibracji na ramionach 4.1 m/s2
Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje) 1.5 m/s2
Cisnienie dzwieku 95 dB(A)

Niepewnos$¢ pomiaru K 3 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 104 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 5.6 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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