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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Ciecie bez gratu przez caty okres uzywania tarczy

Pilarka do metalu 355 mm 2200w
13000brmin DW872 DeWALT

2 622,86 zt

2132,41 zt

Aktualnie niedostepny
DW872-QS

DW872-QS
5011402282111
DeWALT

Sinik wysokiej mocy - 2200 W, z elektronicznie sterowang funkcja tagodnego rozruchu, przystosowany do znacznych

obcigzen przy cieciu metalu
Mocna tarcza o 70 zebach z weglikami spiekanymi

Bardzo szeroka stalowa podstawa poprawia stabilno$¢ narzedzia

Mocowanie na trzpieniu 25,4 mm umozliwia stosowanie réznych typéw tarcz
Duza, beznarzedziowo ustawiana prowadnica obrotowa do ciecia réwnolegtego i pod katem do 45°

Szybko cofajaca sie ostona poprawia widocznos¢

Ergonomicznie uksztattowana pozioma rekojes¢ zwieksza wygode obstugi
System pionowych zaciskéw wptywa na wieksze bezpieczenstwo

tatwa w obstudze blokada transportowa
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

tarcza 355 mm z weglikami spiekanymi do metalu
szesciokatny klucz trzpieniowy
zacisk

Dane techniczne

Moc pobierana 2200 W

Moc uzyteczna 1350 W

Predkos$¢ bez obcigzenia 1300 obr/min

Srednica kota 355 mm

Zakres ciecia przy 90° (profil kwadratowy) 100x100 mm
Zakres ciecia przy 90° (profil prostokatny) 75x130 mm
Zakres ciecia przy 90° (katownik)  92x92 mm

Zakres ciecia przy 90° (profil okragty) 130 mm

Zakres ciecia przy 45° (profil kwadratowy) 79x79 mm
Zakres ciecia przy 45° (profil prostokatny) 78x123 mm
Zakres ciecia przy 45° (katownik)  56x56 mm

Zakres ciecia przy 45° (profil okragty) 79 mm

Masa 22,5 kg

Dtugos¢ 525 mm

Wysokos¢ 430 mm

Cisnienie dzwieku 95 dB(A)

Niepewnos$¢ pomiaru K 3 (hatas) 3 dB(A)

Cisnienie akustyczne 108 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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