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| Pilarka stotowa 250 mm + stét de7400
4 . DW745RS DeWALT

Cena brutto 3 609,91 zt

Cena netto 2 934,89 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy DW745RS

Kod producenta DW745RS

Kod EAN 5035048245781

Producent DeWALT

Opis produktu

Masa maszyny 22 kg i zoptymalizowana budowa czynig z niej najwygodniejsze w przenoszeniu (transporcie) urzadzenie w
swojej klasie.

Stalowa rurowa obudowa ramowa zabezpiecza pilarke przed skutkami uderzen i upadkdéw.

Zebatkowy mechanizm wysuwania prowadnicy, przednia i tylna blokada oraz dobrze czytelne skale

zapewniaja nadzwyczajna doktadnos¢ i tatwos¢ uzytkowania.

Mocny silnik 1850 W pozwala na wszechstronnos¢ zastosowan.

System prowadnic, w wersji przenosnej, umozliwia ciecia wzdtuzne do wymiaru w arkuszach o szerokosci 610 mm.
Aluminiowy odlew stotu zapewnia stabilnos¢ i doktadnosé.

System zabezpieczenia przed przecigzeniem umozliwia wysoka sprawnos¢ ciecia w twardym, mokrym lub zmrozonym
drewnie.

Szybkie aretowanie odchylen tarczy pilarskiej od pionu umozliwia tatwe ustawianie.

DANE TECHNICZNE

Moc 1850 W

Srednica pity 250 mm

Srednica otworu pity 30 mm

Predkos$¢ obrotowa pity 3800 obr/min
Maks. kat odchylenia od pionu -3 do 48 °
Maks. szer. ciecia w prawo 610 mm
Maks. szer. ciecia w lewo 315 mm
Maks. gteb. ciecia przy 90° 77 mm
Maks. gteb. ciecia przy 45° 57 mm
Wymiary stotu 630 x 570 mm
Gtebokos$¢ 742 mm

Dtugos¢ 577 mm

Wysokos$¢ 425 mm

Masa 22 kg

WYPOSAZENIE

pita 0 24 zebach, prowadnica ukosowa, 2 klucze montazowe, prowadnica réwnolegta,
przystawka do odsysania pytu, chwyt do popychania,

instrukcja obstugi, karta gwarancyjna

OPIS PODSTAWY
Duze i wytrzymate kétka zostaty zaprojektowane tak aby mozna byto stanowisko transportowa¢ po schodach, kraweznikach i
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na budowie.

Skfadane nogi z szybko zwalnianymi dzwigniami, ktére chowaja sie pod spdd stanowiska w kilka sekund pozwalaja na szybki i
prosty transport.

Lekka aluminiowa konstrukcja zwieksza manewrowalnos¢ stanowiskiem.

Wytrzymaty wspornik pozwala na utrzymanie pozycji pionowej stanowiska podczas pracy.

Mocna, wysuwana rekojes¢ pozwalajgca na wygodny transport stanowiska wraz z pilarka.

Konstrukcja stanowiska pozwala na tatwy jego transport wraz z zamontowang pilarka - zwiekszenie efektywnosci pracy.
Uniwersalne zaciski pozwalajace na montaz wiekszosci pilarek stotowych.
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