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Pilarka stołowa 25030mm 3800obrmin
DW745 DeWALT

Cena brutto 3 682,07 zł

Cena netto 2 993,55 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy DW745

Kod producenta DW745

Kod EAN 5035048145500

Producent DeWALT

Opis produktu
    Masa maszyny 22 kg i zoptymalizowana budowa czynią z niej najwygodniejsze w przenoszeniu (transporcie) urządzenie w
swojej klasie
    Stalowa rurowa obudowa ramowa zabezpiecza pilarkę przed skutkami uderzeń i upadków
    Zębatkowy mechanizm wysuwania prowadnicy, przednia i tylna blokada oraz dobrze czytelne skale zapewniają
nadzwyczajną dokładność i łatwość użytkowania
    Mocny silnik 1850 W pozwala na wszechstronność zastosowań
    System prowadnic, w wersji przenośnej, umożliwia cięcia wzdłużne do wymiaru w arkuszach o szerokości 610 mm
    Aluminiowy odlew stołu zapewnia stabilność i dokładność
    System zabezpieczenia przed przeciążeniem umożliwia wysoką sprawność cięcia w twardym, mokrym lub zmrożonym
drewnie
    Szybkie aretowanie odchyleń tarczy pilarskiej od pionu umożliwia łatwe ustawianie

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

    piła o 24 zębach
    prowadnica ukosowa
    2 klucze montażowe
    prowadnica równoległa
    przystawka do odsysania pyłu
    chwyt do popychania

Dane techniczne
Moc pobierana     1850 W
Prędkość obrotowa piły     3800 obr/min
Średnica tarczy     250 mm
Średnica otworu tarczy     30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu     -3 do 48 °
Maks. głęb. cięcia w prawo     610 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo     315 mm
Maks. głęb. cięcia przy 90°     77 mm
Maks. głęb. cięcia przy 45°     57 mm
Wymiary stołu     630 x 570 mm
Masa     22 kg
Głębokość     742 mm
Długość     577 mm
Wysokość     425 mm
Ciśnienie akustyczne     109 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)     3 dB(A)
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Ciśnienie dźwięku     96 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)     3 dB(A)
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