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Pilarka stotowa 54v xr fi210mm 2aku 9ah
flexvolt DCS7485T2 DeWALT

Cena brutto 5 053,07 zt

Cena netto 4 108,19 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy DCS7485T2-QW

Kod producenta DCS7485T2-QW

Kod EAN 5035048645789
Producent DeWALT

Opis produktu

Masa maszyny 22 kg i zoptymalizowana budowa czynig z niej najwygodniejsze w przenoszeniu (transporcie) urzgdzenie w
swojej klasie

Stalowa rurowa obudowa ramowa zabezpiecza pilarke przed skutkami uderzen i upadkéw

Zebatkowy mechanizm wysuwania prowadnicy, przednia i tylna blokada oraz dobrze czytelne skale zapewniajg
nadzwyczajng doktadnos¢ i fatwos¢ uzytkowania

Bezszczotkowy silnik 54V pozwala na wszechstronnos¢ zastosowan

System prowadnic, w wersji przenosnej, umozliwia ciecia wzdtuzne do wymiaru w arkuszach o szerokosci 610 mm

Aluminiowy odlew stotu zapewnia stabilnos¢ i doktadnos¢

System zabezpieczenia przed przecigzeniem umozliwia wysoka sprawnos¢ ciecia w twardym, mokrym lub zmrozonym
drewnie

Szybkie aretowanie odchylen tarczy pilarskiej od pionu umozliwia tatwe ustawianie

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

pita 0 24 zebach

prowadnica ukosowa

2 klucze montazowe

prowadnica réwnolegta

przystawka do odsysania pytu

chwyt do popychania

2x akumulator 54V FlexVolt

tadowarka DCB118

Miekka torba (do przechowywania tadowarki i akumulatora)

Dane techniczne

Moc pobierana -W

Moc uzyteczna -W

Predkos$¢ obrotowa pity 5800 obr/min
Srednica tarczy 210 mm

Srednica otworu tarczy 30 mm

Maks. kat odchylenia od pionu -3 do 48 °
Maks. gteb. ciecia w prawo 610 mm
Maks. gteb. ciecia w lewo 318 mm
Maks. gteb. ciecia przy 90° 65 mm
Maks. gteb. ciecia przy 45° 45 mm
Wymiary stotu 485 x 485 mm

Masa 21.5 kg

Gteboko$¢ 605 mm

oferta wa?na 3 dni
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Dtugo$¢ 605 mm

Wysokos¢ 330 mm

Cisnienie akustyczne 100 dB(A)
Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie dzwieku 86 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas) 3 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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