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Pilarka stołowa do glazury 1800W KD577
KRAFT&DELE

Cena brutto 243,08 zł

Cena netto 197,63 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD577

Kod producenta KD577

Kod EAN 5901638113672

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Pilarka stołowa do glazury 1800W — KD577

KD577 to stołowa przecinarka do płytek ceramicznych i glazury z silnikiem o mocy 1800W, przeznaczona do prac
wykończeniowych wymagających precyzyjnych cięć prostych i ukośnych. Stół ze stali nierdzewnej o wymiarach 395×385mm
oraz regulacja pochylenia do 45° umożliwiają wykonywanie zarówno standardowych, jak i skomplikowanych kształtów cięć.

  
  Moc silnika 1800 W 

  Średnica tarczy 180 mm 

  Głębokość cięcia (90°) 34 mm 

  Zakres kąta 0–45° 

 

Charakterystyka

  
  

Regulacja kąta cięcia 0–45°

Stół roboczy można pochylić w zakresie od 0 do 45 stopni. Dzięki wyskalowanej podziałce kąta i wbudowanemu kątomierzowi
możliwe jest precyzyjne ustawienie żądanego kąta bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów pomiarowych. Cięcia
ukośne pod kątem 45° są niezbędne przy wykańczaniu narożników i cokolików.
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Stół ze stali nierdzewnej

Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 395×385mm jest odporny na działanie wody chłodzącej stosowanej
podczas cięcia ceramiki. Materiał nie koroduje ani nie odkształca się pod wpływem wilgoci, co przekłada się na trwałość i stabilność
powierzchni roboczej.

  

Silnik 1800W / 2950 rpm

Moc 1800W przy prędkości obrotowej 2950 obr./min zapewnia wydajność wystarczającą do cięcia twardych materiałów
ceramicznych, gresu porcelanowego i terakoty. Wysoka prędkość obrotowa tarczy zmniejsza ryzyko wykruszeń na krawędziach
cięcia.

  

Masa 12 kg i przenośność

Przy masie 12kg urządzenie można transportować między miejscami pracy bez konieczności użycia wózków czy dodatkowego
sprzętu. Jest to istotna cecha przy pracach remontowych prowadzonych na różnych kondygnacjach lub w kilku lokalach jednocześnie.

 

Specyfikacja techniczna

Marka / Model KRAFT&DELE / KD577
Napięcie zasilania 230V / 50Hz
Moc silnika 1800 W
Obroty silnika 2950 rpm
Średnica tarczy 180 mm × 22,2 mm
Wymiary stołu roboczego 395 × 385 mm
Zakres regulacji kąta 0–45°
Maks. głębokość cięcia (90°) 34 mm
Głębokość cięcia (45°) 17 mm
Waga 12 kg

Zastosowanie

Cięcie płytek ceramicznych i terakoty przy układaniu posadzek
Cięcie gresu porcelanowego i płytek o podwyższonej twardości
Wykonywanie cięć ukośnych pod kątem 45° do wykończenia narożników
Przycinanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
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Cięcie cokolików, listew i profili ceramicznych
Cięcie płytek podłogowych i tarasowych o grubości do 34mm
Cięcie drewna po zastosowaniu odpowiedniej tarczy do drewna

  

Zmiana zastosowania — cięcie drewna

Po zamontowaniu tarczy przeznaczonej do drewna (otwór mocujący 22,2mm, średnica 180mm) urządzenie może pracować jako
pilarka stołowa do drewna. Przed zmianą tarczy należy upewnić się, że parametry tarczy są zgodne z wymaganiami urządzenia — w
szczególności maksymalna prędkość obrotowa tarczy musi być równa lub wyższa niż 2950 rpm.

Zawartość zestawu

Pilarka stołowa KD577
Tarcza diamentowa do glazury 180 × 22,2 × 2,2 mm
Prowadnica równoległa
Ogranicznik
Popychacz
Instrukcja obsługi w języku polskim
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