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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/pilarka-stolowa-do-glazury-1800w-kd577-kraftdele-p-60713.html

Opis produktu

Moc silnika 1800 W
Srednica tarczy 180 mm
Gtebokos¢ ciecia (90°) 34 mm

Zakres kata 0-45°

Charakterystyka

Pilarka stotowa do glazury 1800W KD577

KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Pilarka stotowa do glazury 1800W — KD577

239,85 zt

195,00 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD577

KD577
5901638113672
KRAFT&DELE

IKD577 to stotowa przecinarka do ptytek ceramicznych i glazury z silnikiem o mocy 1800W, przeznaczona do prac
wykonczeniowych wymagajgcych precyzyjnych ciec¢ prostych i ukosnych. Stét ze stali nierdzewnej o wymiarach 395x385mm
oraz regulacja pochylenia do 45° umozliwiajg wykonywanie zaréwno standardowych, jak i skomplikowanych ksztattéw ciec.

Regulacja kata ciecia 0-

45°

Stét roboczy mozna pochyli¢ w zakresie od 0 do 45 stopni. Dzieki wyskalowanej podziatce kata i woudowanemu katomierzowi

mozliwe jest precyzyjne ustawienie zadanego kata bez koniecznosci stosowania dodatkowych przyrzadéw pomiarowych. Ciecia
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ukos$ne pod katem 45° sg niezbedne przy wykanczaniu naroznikéw i cokolikow.

Stot ze stali nierdzewnej
Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 395x385mm jest odporny na dziatanie wody chtodzgcej stosowanej

podczas ciecia ceramiki. Materiat nie koroduje ani nie odksztatca sie pod wptywem wilgoci, co przektada sie na trwatos¢ i stabilnos¢
powierzchni roboczej.

Silnik 1800W / 2950 rpm
Moc 1800W przy predkosci obrotowej 2950 obr./min zapewnia wydajno$¢ wystarczajaca do ciecia twardych materiatow

ceramicznych, gresu porcelanowego i terakoty. Wysoka predkos$¢ obrotowa tarczy zmniejsza ryzyko wykruszen na krawedziach
ciecia.

Masa 12 kg i przenosnos¢

Przy masie 12kg urzadzenie mozna transportowa¢ miedzy miejscami pracy bez koniecznosci uzycia wézkéw czy dodatkowego
sprzetu. Jest to istotna cecha przy pracach remontowych prowadzonych na réznych kondygnacjach lub w kilku lokalach jednoczesnie.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model KRAFT&DELE / KD577
Napiecie zasilania 230V / 50Hz

Moc silnika 1800 W

Obroty silnika 2950 rpm

Srednica tarczy 180 mm x 22,2 mm
Wymiary stotu roboczego 395 x 385 mm
Zakres regulacji kata 0-45°

Maks. gtebokos¢ ciecia (90°) 34 mm

Glebokos¢ ciecia (45°) 17 mm

Waga 12 kg

Zastosowanie

o Ciecie ptytek ceramicznych i terakoty przy uktadaniu posadzek
» Ciecie gresu porcelanowego i ptytek o podwyzszonej twardosci
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¢ Wykonywanie cie¢ ukosnych pod katem 45° do wykonczenia naroznikéw
e Przycinanie glazury Sciennej w tazienkach i kuchniach

¢ Ciecie cokolikdéw, listew i profili ceramicznych

» Ciecie ptytek podtogowych i tarasowych o grubosci do 34mm

e Ciecie drewna po zastosowaniu odpowiedniej tarczy do drewna

Zmiana zastosowania — ciecie drewna
Po zamontowaniu tarczy przeznaczonej do drewna (otwdér mocujgcy 22,2mm, Srednica 180mm) urzadzenie moze pracowac jako

pilarka stotowa do drewna. Przed zmiang tarczy nalezy upewnic sie, ze parametry tarczy sg zgodne z wymaganiami urzadzenia — w
szczegoblnosci maksymalna predkosé obrotowa tarczy musi by¢ réwna lub wyzsza niz 2950 rpm.

Zawartos$¢ zestawu

Pilarka stotowa KD577

e Tarcza diamentowa do glazury 180 x 22,2 x 2,2 mm
¢ Prowadnica réwnolegta

e Ogranicznik

e Popychacz

e Instrukcja obstugi w jezyku polskim
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