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Pilarka szablasta xr li-ion 18v - bez
-1  akumulatoréw i tadowarki DCS380N DeWALT

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

885,94 zt
720,28 zt
Dostepny
natychmiast
DCS380N-X]
DCS380N-X]
5035048356203

DeWALT

Elektroniczna regulacja predkosci, szybkowymienny uchwyt brzeszczotu lock-off i elektroniczny hamulec silnika zapewniaja

dobrg komfort i bezpieczenstwo pracy

Beznarzedziowy, dZzwigniowy system szybkiego i tatwego montazu brzeszczotu
4-pozycyjne beznarzedziowe mocowanie brzeszczotu pozwalana na zwiekszenie wszechstronnosci zastosowan
Uchylna stopa otwarta od géry dla wysokiej stabilnosSci narzedzia i widocznosci brzeszczotu w czasie ciecia

Bardziej ergonomiczna
STANDARDOWE WYPOSAZENIE
akumulatory i tadowarka dostepne oddzielnie

Dane techniczne
Moc uzyteczna 560 W

Czestosc¢ suwdw bez obcigzenia  0-2950 suwdéw/min

Dtugos$¢ skoku  28.6 mm

Masa 2.7 kg

Dtugos¢ 425 mm

Wysokos$¢ 195 mm

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (wibracje) 6.3 m/s2
Cisnienie dzwieku 87 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 3 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 98 dB(A)

Niepewnos$¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)
Technologia akumulatoréw  XR Li-lon

Napiecie 18V

Pojemnos$¢ akumulatora - Ah

Wibracje na ramionach - ciecie desek  26.0 m/s2
Wibracje na ramionach - ciecie drewnianych belek
Niepewnos¢ pomiaru K 2 (wibracje)  10.6 m/s2

25.5 m/s2

oferta wa?na 3 dni
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