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i PILNIK Z PROWADNICA DO tANCUCHA
| ] KD3574 KRAFT&DELE

Cena brutto 17,50 zt

Cena netto 14,23 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD3574

Kod producenta KD3574
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilnik z prowadnicg do tahcucha KD3574

KD3574 to dwuelementowy zestaw do recznego ostrzenia tancuchéw tnacych pilarek spalinowych i elektrycznych. Sktada sie z
pilnika oraz dedykowanej prowadnicy, ktdéra ustala wtasciwy kat ostrzenia — kluczowy dla réwnomiernego i skutecznego
naostrzenia kazdego zeba tahcucha.

Typ zestawu Pilnik + prowadnica

Przeznaczenie tancuchy tnace pilarek

Kompatybilnos¢ Pilarki spalinowe i elektryczne

Gwarancja 12 miesiecy

Charakterystyka zestawu

Prowadnica kata ostrzenia

Oddzielna prowadnica mocowana do tancucha lub prowadnicy pity ustala staty kat natarcia pilnika podczas kazdego ruchu.
Zachowanie jednakowego kata dla wszystkich zebéw przektada sie na rownomierne ciecie i brak wibracji podczas pracy pilarki.
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Reczne ostrzenie — kontrola procesu

Ostrzenie reczne pozwala na biezaca ocene stanu kazdego zeba i dostosowanie liczby pociggniec pilnikiem. Metoda sprawdza sie
szczegblnie w terenie, gdzie dostep do ostrzarek elektrycznych jest ograniczony.

Wptyw na trwatos¢ tancucha i pilarki

Regularnie naostrzony tancuch wymaga mniejszej sity nacisku podczas ciecia, co redukuje obcigzenie silnika i uktadu napedowego
pilarki. Zmniejsza to tempo zuzycia zaréwno fancucha, jak i kota napedowego.

Kompaktowa konstrukcja

Lekki zestaw z pokrowcem mozna zabra¢ bezposrednio na miejsce pracy. Umozliwia ostrzenie tancucha bez koniecznosci demontazu
i transportu pilarki do warsztatu.

Specyfikacja techniczna

Model KD3574

Przeznaczenie Ostrzenie fafncuchéw tnacych

Konstrukcja Oddzielny pilnik i prowadnica w zestawie
Kompatybilnos$¢ Pilarki spalinowe i elektryczne

Zawartos¢ zestawu Pilnik do tancucha, prowadnica do pilnika, pokrowiec
Gwarancja 12 miesiecy

Zastosowanie

¢ Ostrzenie tancuchéw pilarek spalinowych w lesie i na dziatce

¢ Konserwacja tancuchoéw pilarek elektrycznych w warsztacie stolarskim

¢ Przywracanie ostrosci fancuchdéw po cieciu materiatéw zanieczyszczonych piaskiem lub ziemig
¢ Wyréwnywanie zebdéw tancucha po kontakcie z gwozdziem lub metalowym elementem

e Biezace podostrzanie tancucha podczas dtugich sesji ciecia drewna

e Serwis terenowy pilarek bez dostepu do elektrycznych ostrzarek

Kompatybilnos¢ z tancuchem — na co zwréci¢ uwage

oferta wa?na 3 dni



Pilniki do tancuchéw sa produkowane w réznych srednicach (najczesciej 4 mm, 4,8 mm i 5,5 mm), dobranych do podziatki tancucha
(pitch). Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ oznaczenie fafncucha na obudowie pilarki lub w instrukcji obstugi i upewnic sie, ze Srednica
pilnika odpowiada wymaganej dla danego tancucha. Informacja ta jest zwykle podana przez producenta zestawu lub dostepna w
karcie produktu.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed ostrzeniem nalezy unieruchomi¢ taficuch — najwygodniej przez zacisniecie hamulca tancucha lub zablokowanie kota
napedowego. Prowadnice zestawu umieszcza sie na zebach tafcucha zgodnie z instrukcja, a nastepnie wykonuje sie réwna
liczbe pociagniec pilnikiem dla kazdego zeba roboczego. Po ostrzeniu zaleca sie sprawdzenie i ewentualng korekte gtebokosci
ogranicznikéw (depth gauge), ktére regulujg grubos¢ wiéra — zbyt wysokie ograniczniki redukujg efektywnos¢ nawet
naostrzonego tahcucha.

Pilnik nalezy przechowywa¢ w dotagczonym pokrowcu, chronigc naciecia przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Po kazdym
uzyciu warto oczysci¢ go szczotkg z metalowych opitkéw.
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