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PISTOLET DO KLEJU NA GORĄCO 40W + 7
WKŁADÓW KD10350 KRAFT&DELE

Cena brutto 10,40 zł

Cena netto 8,46 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10350

Kod producenta KD10350

Kod EAN 5903175332806

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Pistolet do kleju na gorąco 40W Kraft&Dele KD10350

Elektryczny pistolet do kleju na gorąco o mocy 40W przeznaczony do klejenia różnorodnych materiałów w warunkach
domowych, biurowych i warsztatowych. Zestaw zawiera 7 wkładów klejowych gotowych do użycia bezpośrednio po wyjęciu z
opakowania.

  
  Model KD10350 

  Moc 40 W 

  W zestawie 7 wkładów klejowych 

  Marka Kraft&Dele 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Moc 40 W

Moc na poziomie 40W zapewnia szybkie nagrzewanie dyszy i stabilną temperaturę klejenia. Urządzenie nadaje się do pracy ciągłej
przy projektach wymagających nakładania kleju na większych powierzchniach.
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Precyzyjny spust

Spust z regulowanym oporem umożliwia kontrolowane dozowanie kleju — zmniejsza ryzyko niekontrolowanego wyciekania i pozwala
na precyzyjne nanoszenie nawet w trudno dostępnych miejscach.

  

Lekka i zwarta konstrukcja

Niska masa pistoletu ogranicza zmęczenie ręki podczas dłuższej pracy. Ergonomiczny kształt uchwytu zapewnia pewny chwyt
niezależnie od kąta trzymania narzędzia.

  

Zestaw 7 wkładów klejowych

Dołączone wkłady klejowe pozwalają natychmiast przystąpić do pracy. Standardowy format wkładów umożliwia dokupienie
zamienników dostępnych powszechnie w sklepach z artykułami budowlanymi i biurowymi.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10350
Marka Kraft&Dele
Moc 40 W
Zawartość zestawu Pistolet do kleju + 7 wkładów klejowych
Zastosowanie Dom, biuro, warsztat

Zastosowanie

Klejenie elementów drewnianych — listwy, ramki, drobne naprawy mebli
Łączenie elementów plastikowych — obudowy, dekoracje, zabawki
Prace z tkaniną i skórą — tapicerka, akcesoria, naprawa odzieży
Dekoracje i rękodzieło — wieńce, kompozycje kwiatowe, ozdoby sezonowe
Prace biurowe i introligatorskie — oprawy, montaż ekspozycji
Drobne naprawy domowe — uszczelnianie, mocowanie elementów wykończeniowych
Warsztaty szkolne i artystyczne — modele, makiety, projekty plastyczne

  

Wskazówki dotyczące użytkowania
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Przed pierwszym użyciem należy odczekać około 3–5 minut od włączenia, aż dysza osiągnie roboczą temperaturę. Po zakończeniu
pracy pistolet należy odłożyć na stabilną, żaroodporną podstawę — gorąca dysza może spowodować uszkodzenie powierzchni lub
oparzenie. Wkłady klejowe powinny być przechowywane w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
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