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Pistolet do opryskiwaczy 89539 FLO

Cena brutto 5,03 zł

Cena netto 4,09 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 89539

Kod producenta 89539

Kod EAN 5906083895395

Producent Flo

Jednostka SZT

Opis produktu

  

Pistolet do opryskiwaczy FLO 89539

Wymienny pistolet natryskowy zaprojektowany do opryskiwaczy ciśnieniowych FLO. Element wyposażenia umożliwiający
regulację strumienia cieczy roboczej oraz kontrolę aplikacji środków ochrony roślin i wody.

Model FLO 89539 

Kompatybilność FLO 89515, 89518, 89520 

Regulacja strumienia Tak 

Producent FLO 

 

Charakterystyka pistoletu do opryskiwacza

Kompatybilność z opryskiwaczami FLO

Pistolet pasuje do opryskiwaczy FLO 89515, 89518, 89520 oraz podobnych modeli z tym samym standardem podłączenia. Przed
zakupem warto sprawdzić typ złącza w posiadanym opryskiwaczu – standardowe połączenie gwintowane zapewnia szczelność i łatwą
wymianę.
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Regulacja natężenia strumienia

Mechanizm regulacji pozwala na płynne dostosowanie intensywności wypływu cieczy – od delikatnej mgiełki do skoncentrowanego
strumienia. Funkcja przydatna przy zróżnicowanych zastosowaniach, od podlewania wrażliwych sadzonek po aplikację środków
ochrony roślin na większych powierzchniach.

Ergonomiczny uchwyt

Konstrukcja uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałych prac ogrodniczych. Rozkład nacisku na dłoń zminimalizowany
dzięki kształtowi dostosowanemu do anatomii ręki, co redukuje zmęczenie podczas wielogodzinnego użytkowania opryskiwacza.

Materiały odporne na chemikalia

Elementy konstrukcyjne wykonane z tworzyw odpornych na działanie nietoksycznych środków ochrony roślin oraz wody. Materiały
zachowują parametry mechaniczne przy kontakcie z roztworami stosowanymi w ogrodnictwie amatorskim, co wydłuża okres
użytkowania pistoletu.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu 89539
Marka FLO
Typ Pistolet do opryskiwaczy
Kompatybilność Opryskiwacze FLO 89515, 89518, 89520 i podobne
Regulacja strumienia Tak, płynna
Dopuszczone ciecze robocze Woda, nietoksyczne środki ochrony roślin
Materiał konstrukcji Tworzywo sztuczne odporne na chemikalia

Ograniczenia stosowania

Pistolet przeznaczony wyłącznie do wody oraz nietoksycznych środków ochrony roślin. Nie stosować z agresywnymi chemikaliami,
rozpuszczalnikami organicznymi ani substancjami żrącymi – mogą one uszkodzić uszczelki i elementy konstrukcyjne.

Zastosowanie w pracach ogrodniczych

Podlewanie roślin ozdobnych, warzyw i ziół w ogrodzie przydomowym
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Aplikacja roztworów nawozowych na rośliny uprawne
Opryskiwanie środkami ochrony roślin – fungicydy, insektycydy
Nawilżanie sadzonek i młodych roślin delikatną mgiełką
Podlewanie roślin doniczkowych na tarasach i balkonach
Czyszczenie narzędzi ogrodniczych i powierzchni zewnętrznych
Mycie mebli ogrodowych i elementów małej architektury
Spłukiwanie zanieczyszczeń z nawierzchni utwardzonych

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu pistoletu z środkami ochrony roślin należy przepłukać układ czystą wodą. Zapobiega to osadzaniu się
pozostałości chemicznych w dyszach i kanałach przepływowych. Szczególnie ważne jest to przy stosowaniu preparatów
zawierających substancje mogące krystalizować.

Przechowywanie pistoletu w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, wydłuża żywotność
uszczelek gumowych. Uszczelki tracą elastyczność pod wpływem UV oraz przy długotrwałym kontakcie z wilgocią, co może
prowadzić do nieszczelności.

Przed sezonem warto sprawdzić stan mechanizmu regulacji strumienia oraz szczelność połączenia z wężem opryskiwacza.
Ewentualne luzy lub wycieki sygnalizują konieczność wymiany uszczelek lub całego pistoletu.

Sprawdzanie kompatybilności

Aby sprawdzić, czy pistolet pasuje do posiadanego opryskiwacza, należy zweryfikować typ złącza na końcu węża. Opryskiwacze FLO
serii 89515-89520 posiadają standardowe gwintowane złącze, do którego pasuje model 89539. W przypadku innych producentów
może być konieczne zastosowanie adaptera.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi opryskiwacza mogą być przydatne: opryskiwacze plecakowe FLO 89515, 89518, 89520, węże
przedłużające, dysze wymienne o różnych kątach rozpylania oraz uszczelki zamienne do pistoletu.
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