
 

Dane aktualne na dzień: 22-03-2026 18:09

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-profesjonalny-t00220-tvardy-p-21919.html

  
Pistolet do pianki profesjonalny T00220
Tvardy

Cena brutto 45,97 zł

Cena netto 37,37 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy T00220

Kod producenta T00220

Kod EAN 5901477154904

Producent Tvardy

Opis produktu

Pistolet do pianki profesjonalny TVARDY T00220

Pistolet do precyzyjnego aplikowania piany poliuretanowej z aluminiową konstrukcją odlewu i niklowanym korpusem.
Wyposażony w dwie przedłużki i końcówki umożliwiające dostęp do trudno dostępnych miejsc.

Konstrukcja korpusu Odlew aluminium 

Wykończenie Niklowany korpus 

Materiał adaptera Stop aluminium 

Obsługa regulacji Jedną ręką 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja odlewu aluminiowego

Korpus wykonany metodą odlewu zapewnia sztywność i stabilność podczas pracy. Aluminium charakteryzuje się niską masą przy
zachowaniu wytrzymałości mechanicznej, co ogranicza zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania.

Ergonomiczna rękojeść z gumą TPR
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Kształt rękojeści dopasowany anatomicznie do dłoni, pokryty termoplastyczną gumą TPR. Materiał ten zapewnia antypoślizgowe
chwyty nawet w warunkach zabrudzenia lub wilgoci, typowych na placu budowy.

Regulacja strumienia jedną ręką

Pokrętło regulacji umieszczone w pozycji umożliwiającej obsługę bez zmiany chwytu. Pokrycie miękką gumą zwiększa precyzję przy
dostosowywaniu natężenia wypływu piany, co ma znaczenie przy uszczelnianiu szczelin o różnej szerokości.

Niklowane wykończenie

Warstwa niklu chroni powierzchnię przed korozją i ułatwia czyszczenie resztek piany. Niklowanie zwiększa trwałość narzędzia przy
intensywnym użytkowaniu w warunkach budowlanych.

 

Specyfikacja techniczna

Model T00220
Producent TVARDY
Materiał korpusu Odlew aluminium
Wykończenie korpusu Niklowane
Materiał adaptera Stop aluminium
Materiał rękojeści Plastik z powłoką TPR (guma termoplastyczna)
Wyposażenie 2 przedłużki, 2 końcówki
Typ regulacji Pokrętło z obsługą jedną ręką
Przeznaczenie Zastosowania profesjonalne

Zastosowanie

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – uszczelnianie ram i ościeżnic
Izolacja termiczna – wypełnianie szczelin wokół instalacji przechodzących przez ściany
Uszczelnianie połączeń elementów budowlanych – naroża, złącza płyt
Wypełnianie ubytków w murze i betonie przed szpachlowaniem
Montaż parapetów – stabilizacja i izolacja pod parapetami wewnętrznymi
Uszczelnianie przejść instalacyjnych – rury wodno-kanalizacyjne, przewody elektryczne
Izolacja akustyczna – wypełnianie przestrzeni w ścianach działowych
Mocowanie elementów izolacyjnych – styropian, wełna mineralna w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i konserwacja

Czyszczenie po użyciu
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Resztki piany należy usunąć mechanicznie zaraz po zakończeniu pracy, przed utwardzeniem. Niklowana powierzchnia ułatwia
zdrapywanie zaschnięte piany. Adapter można oczyścić acetonem lub dedykowanym środkiem do czyszczenia pistoletów do piany.

Wymiana końcówek i przedłużek

Zestaw zawiera dwie przedłużki i końcówki o różnych średnicach, co pozwala dostosować narzędzie do szerokości szczeliny.
Wymiana końcówki następuje poprzez odkręcenie adaptera aluminiowego – nie wymaga dodatkowych narzędzi.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy pistolet należy przechowywać z nakręconą butlą piany lub z zamkniętym adapterem, aby zapobiec dostaniu
się zanieczyszczeń do mechanizmu. Gumowa powłoka rękojeści TPR jest odporna na większość rozpuszczalników budowlanych.
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