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Pistolet do piany montażowej KD10368
KRAFT&DELE

Cena brutto 23,56 zł

Cena netto 19,15 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10368

Kod producenta KD10368

Kod EAN 5901638112248

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Pistolet do piany montażowej Kraft&Dele KD10368

Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego dozowania piany poliuretanowej w pracach budowlanych i wykończeniowych. Korpus
z aluminium zapewnia trwałość przy codziennym użytkowaniu, a niska masa ogranicza zmęczenie podczas dłuższych prac.

  
  Marka / Model Kraft&Dele KD10368 

  Materiał korpusu Aluminium + tworzywo sztuczne 

  Waga ok. 0,5 kg 

  Typ Pistolet do piany PUR 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Aluminiowy korpus

Aluminium charakteryzuje się odpornością na korozję i wytrzymałością mechaniczną. W przypadku pistoletów do piany ma to
szczególne znaczenie — narzędzie jest narażone na kontakt z chemikaliami zawartymi w piance poliuretanowej, a aluminium nie
ulega ich działaniu tak łatwo jak stal czy tworzywa sztuczne niskiej jakości.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-piany-montazowej-kd10368-kraftdele-p-61847.html


 

  

Niska masa — ok. 0,5 kg

Masa narzędzia bez zamontowanej puszki wynosi około 0,5 kg. Przy wielogodzinnej pracy — np. podczas montażu serii okien —
niższy ciężar pistoletu ogranicza obciążenie nadgarstka i ramienia. Po zamontowaniu pełnej puszki z pianką całkowita masa zestawu
wzrasta o ciężar puszki.

  

Przeznaczenie do pian poliuretanowych

Pistolet współpracuje z piankami poliuretanowymi w puszkach z zaworem pistoletowym (tzw. typ "pistoletowy"). Przed zakupem
puszki z pianką należy upewnić się, że producent oznaczył ją jako kompatybilną z pistoletami — puszki z aplikatorem słomkowym nie
pasują do tego typu narzędzi.

  

Elementy z tworzywa sztucznego

Części z tworzywa sztucznego obejmują zazwyczaj uchwyty i elementy regulacyjne. Połączenie aluminium z tworzywem to
kompromis między trwałością a kosztem produkcji, typowy w narzędziach tego segmentu cenowego.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10368
Typ narzędzia Pistolet do piany montażowej
Materiał korpusu Aluminium, tworzywo sztuczne
Waga ok. 0,5 kg
Kompatybilność Puszki z pianką poliuretanową z zaworem pistoletowym

Typowe zastosowania

Montaż okien — wypełnianie szczeliny między ościeżnicą a murem
Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
Uszczelnianie przepustów instalacyjnych (rury, kable)
Wypełnianie szczelin w ścianach i stropach
Łączenie i stabilizacja elementów konstrukcji ramowych
Wyciszanie akustyczne — wypełnianie pustych przestrzeni między elementami budowlanymi
Izolacja termiczna w miejscach trudno dostępnych dla innych materiałów izolacyjnych
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Konserwacja pistoletu

Po zakończeniu pracy pistolet należy oczyścić przy użyciu specjalnego środka do czyszczenia pistoletów do piany (tzw. cleaner w
puszce). Zastygniętej piany poliuretanowej nie można usunąć mechanicznie bez ryzyka uszkodzenia uszczelnień i iglicy. Regularne
czyszczenie po każdym użyciu znacząco wydłuża żywotność narzędzia.
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