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PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA 3 EL.
KD2101 KRAFT&DELE

Cena brutto 15,00 zł

Cena netto 12,20 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD2101

Kod producenta KD2101

Kod EAN 5903957011677

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Pistolet do przedmuchiwania KD2101 – zestaw 3 elementów

KD2101 to zestaw trzech pistoletów pneumatycznych do przedmuchiwania powietrzem, przeznaczonych do usuwania
zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc. Różna długość luf (100, 300 i 500 mm) pozwala dopasować narzędzie do
głębokości i charakteru oczyszczanego obszaru. Pistolety współpracują ze standardowymi kompresorem za pośrednictwem
szybkozłącza 1/4".

  
  Model KD2101 

  Liczba elementów 3 pistolety 

  Długości luf 100 / 300 / 500 mm 

  Przyłącze 1/4" (3 szt.) 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Trzy długości luf w jednym zestawie

Lufy o długości 100, 300 i 500 mm umożliwiają pracę w miejscach o różnej dostępności. Krótka lufa (100 mm) sprawdza się przy
powierzchniach otwartych, średnia (300 mm) przy głębszych wnękach, a najdłuższa (500 mm) przy bardzo trudno dostępnych
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kanałach i zakamarkach konstrukcji.

  

Zawór spustowy powietrza

Każdy pistolet wyposażony jest w zawór spustowy, który umożliwia precyzyjne dozowanie przepływu powietrza. Operator uruchamia
strumień tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, co ogranicza zużycie sprężonego powietrza i zwiększa kontrolę nad procesem
czyszczenia.

  

Szybkozłącze 1/4"

Standardowe przyłącze 1/4" zapewnia kompatybilność z większością kompresów i instalacji pneumatycznych dostępnych na rynku.
W zestawie znajdują się 3 szybkozłącza – po jednym dla każdego pistoletu, co eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych
elementów.

  

Kompaktowa forma przechowywania

Zestaw trzech pistoletów o różnych długościach stanowi kompletne wyposażenie stanowiska pneumatycznego. Posiadanie kilku
wariantów w jednym komplecie skraca czas zmiany narzędzia podczas pracy przy urządzeniach o złożonej budowie.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD2101
Marka Kraft&Dele
Liczba pistoletów w zestawie 3
Długość lufy – pistolet 1 100 mm
Długość lufy – pistolet 2 300 mm
Długość lufy – pistolet 3 500 mm
Rodzaj przyłącza Szybkozłącze 1/4"
Liczba szybkozłączy w zestawie 3
Wyposażenie dodatkowe Zawór spustowy powietrza

Zastosowanie

Przedmuchiwanie filtrów powietrza w pojazdach i maszynach
Czyszczenie chłodnic i wymienników ciepła ze złogów kurzu
Usuwanie wiórów i pyłu z obrabiarek i urządzeń przemysłowych
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Czyszczenie wnęk karoseryjnych i szczelin w nadwoziu pojazdu
Przedmuchiwanie elektroniki warsztatowej i podzespołów elektrycznych
Oczyszczanie kanałów wentylacyjnych i trudno dostępnych przestrzeni montażowych
Usuwanie zanieczyszczeń z gwintów i otworów przed montażem

  

Kompatybilność z instalacją pneumatyczną

Pistolety KD2101 wyposażone są w przyłącze 1/4" BSP – jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych standardów w instalacjach
pneumatycznych. Przed zakupem należy upewnić się, że wąż i reduktor ciśnienia kompresor obsługują złącza w tym rozmiarze. W
razie niezgodności konieczne jest zastosowanie adaptera.
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