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Pistolet do ropowania+zbiornik 1000cm3
81647 VOREL

Cena brutto 24,63 zł

Cena netto 20,02 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 81647

Kod producenta 81647

Kod EAN 5906083816475

Producent Vorel

Jednostka SZT

Opakowanie blister

Rozmiar szybkozłącza [cal] 1/4"

Pojemność [L] 1

Ciśnienie [bar] 3-5

Opis produktu

  

Pistolet do ropowania VOREL 81647 ze zbiornikiem 1000cm3

Pneumatyczne narzędzie do czyszczenia powierzchni sprężonym powietrzem z dodatkiem detergentów. Pistolet do ropowania
umożliwia skuteczne usuwanie zabrudzeń z elementów mechanicznych, silników, podwozi i innych trudno dostępnych miejsc
w warsztacie oraz garażu.

Pojemność zbiornika 1000 cm³ 

Typ zasilania Sprężone powietrze 

Model VOREL 81647 

Producent VOREL 

 

Charakterystyka pistoletu pneumatycznego do ropowania
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Pojemny zbiornik na detergent

Pojemność 1000 cm³ zapewnia ciągłą pracę przez dłuższy czas bez konieczności przerywania procesu czyszczenia. Zbiornik mieści
wystarczającą ilość środka czyszczącego do obsługi większych powierzchni lub wielu elementów podczas jednego cyklu pracy.

Wydłużona dysza robocza

Konstrukcja z długą dyszą umożliwia precyzyjne dotarcie do trudno dostępnych obszarów, takich jak wnętrza mechanizmów,
szczeliny w elementach zawieszenia czy ukryte powierzchnie silnika. Strumień mieszanki powietrza i detergentu trafia dokładnie w
wyznaczone miejsce.

Pneumatyczny system napędowy

Pistolet wymaga podłączenia do sprężarki powietrza. Sprężone powietrze miesza się z detergentem ze zbiornika, tworząc aktywny
strumień czyszczący. Metoda ta jest bezpieczniejsza od tradycyjnego mycia pod wysokim ciśnieniem w przypadku delikatnych
elementów.

Zastosowanie środków biodegradowalnych

Pistolet przeznaczony jest do stosowania z biodegradowalnymi detergentami, co ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Tego
typu środki skutecznie rozpuszczają oleje, smary i inne zabrudzenia warsztatowe, jednocześnie spełniając wymogi ekologiczne.

 

Specyfikacja techniczna

Model VOREL 81647
Producent VOREL
Pojemność zbiornika 1000 cm³
Typ zasilania Pneumatyczny (sprężone powietrze)
Typ detergentu Biodegradowalne środki czyszczące
Wyposażenie Długa dysza robocza

Zastosowanie pistoletu do ropowania

Czyszczenie silników samochodowych z osadów olejowych i smaru
Usuwanie zabrudzeń z elementów zawieszenia i podwozia
Czyszczenie maszyn i urządzeń przemysłowych
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Ropowanie części mechanicznych w warsztatach mechanicznych
Czyszczenie narzędzi i powierzchni roboczych w garażach
Usuwanie zabrudzeń z mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego
Czyszczenie rowerów i motocykli
Przygotowanie powierzchni do malowania lub konserwacji

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy napełnić zbiornik odpowiednim detergentem biodegradowalnym, podłączyć pistolet do sprężarki
powietrza i sprawdzić szczelność połączeń. Zalecane ciśnienie robocze zależy od rodzaju czyszczonej powierzchni i typu zabrudzeń.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas ropowania należy stosować środki ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice i odzież roboczą. Praca w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu ogranicza narażenie na opary detergentów. Po zakończeniu pracy zaleca się dokładne opróżnienie
zbiornika i przepłukanie układu czystym rozpuszczalnikiem.

Konserwacja pistoletu

Regularne czyszczenie dyszy i zbiornika zapobiega osadzaniu się resztek detergentu i zapewnia prawidłowe działanie narzędzia. Po
każdym użyciu warto przepłukać układ wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem, aby uniknąć zatkania kanałów.
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