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PISTOLET DO SILIKONU I KLEJU 18V ZESTAW
YT-82888 YATO

Cena brutto 343,98 zł

Cena netto 279,66 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-82888

Kod producenta YT-82888

Kod EAN 5906083050527

Producent YATO

Opis produktu

Pistolet do Silikonu i Kleju 18V YATO YT-82888 - Zestaw Akumulatorowy

Akumulatorowy pistolet do aplikacji silikonu, kleju montażowego, kotew chemicznych i mas uszczelniających. Bezprzewodowe
narzędzie z systemem automatycznego wyciskania materiału, przeznaczone do prac budowlanych, wykończeniowych i
serwisowych z użyciem standardowych kartuszy 310 ml.

Napięcie 18V 

Akumulator Li-Ion 4Ah 

Kompatybilność kartuszy Ø52 mm × 240 mm 

Model YT-82888 

 

Charakterystyka pistoletu akumulatorowego do silikonu

Zasilanie akumulatorowe 18V Li-Ion 4Ah

Technologia litowo-jonowa zapewnia stały przepływ materiału bez spadków mocy. Pojemność 4Ah pozwala na aplikację wielu
kartuszy na jednym ładowaniu. Brak przewodu zasilającego umożliwia pracę w miejscach bez dostępu do prądu oraz na wysokości.
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Automatyczny mechanizm cofania tłoka

System anty-kapania zatrzymuje przepływ materiału po zwolnieniu spustu. Zapobiega niekontrolowanemu wyciekaniu silikonu lub
kleju, co eliminuje marnotrawstwo i konieczność czyszczenia powierzchni. Funkcja szczególnie przydatna przy precyzyjnych pracach
wykończeniowych.

Metalowe łoże i stalowy tłok

Konstrukcja z wytrzymałych materiałów gwarantuje stabilność podczas pracy z gęstymi masami. Stalowy mechanizm wytrzymuje
wielokrotne obciążenia bez deformacji. Metalowe komponenty wydłużają żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu
zawodowym.

Kompatybilność ze standardowymi kartuszami

Wymiary Ø52 mm × 240 mm odpowiadają najpopularniejszym kartuszom 310 ml dostępnym w handlu. Pistolet współpracuje z
silikonami sanitarnymi, klejami montażowymi, akrylami, kotwami chemicznymi i masami poliuretanowymi w standardowych
opakowaniach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YATO YT-82888
Napięcie znamionowe 18V
Typ akumulatora Li-Ion
Pojemność akumulatora 4 Ah
Średnica kartuszy 52 mm
Długość kartuszy do 240 mm
Materiał łoża Metal
Materiał tłoka Stal
Funkcja anty-kapania Tak (automatyczne cofanie tłoka)

Zastosowanie pistoletu do silikonu i kleju

Uszczelnianie okien i drzwi silikonem budowlanym
Fugowanie połączeń w łazienkach i kuchniach silikonem sanitarnym
Montaż listew przypodłogowych i wykończeniowych klejem montażowym
Klejenie paneli ściennych i sufitowych
Aplikacja kotew chemicznych przy montażu konstrukcji
Uszczelnianie szczelin akrylem malującym się
Prace serwisowe i konserwacyjne w budownictwie
Naprawy i renowacje wymagające mas uszczelniających
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Sprawdzanie kompatybilności kartuszy

Standardowe kartusze 310 ml mają średnicę 52 mm i długość około 240 mm. Przed zakupem materiału należy sprawdzić wymiary na
opakowaniu. Niektóre kartusze profesjonalne mogą mieć większe wymiary (np. 400 ml lub 600 ml) i wymagają dedykowanych
pistoletów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem akumulator wymaga pełnego naładowania zgodnie z instrukcją ładowarki. Kartusz należy
zamontować po odcięciu końcówki dyszy pod odpowiednim kątem - szerokość cięcia determinuje grubość nanoszonego
pasma. Po zakończeniu pracy warto usunąć resztki materiału z dyszy i tłoka wilgotną szmatką.

Mechanizm automatycznego cofania uruchamia się po zwolnieniu spustu, dlatego nie wymaga ręcznego odciągania tłoka.
Akumulator litowo-jonowy nie posiada efektu pamięci, można go doładowywać w dowolnym momencie. Przechowywanie w
temperaturze pokojowej (10-25°C) wydłuża żywotność ogniw.

Czyszczenie pistoletu polega na usuwaniu zaschnięte resztek materiału z zewnętrznych powierzchni. Nie należy zanurzać
narzędzia w rozpuszczalnikach. Mechanizm wewnętrzny jest zabezpieczony przed przedostaniem się masy, dlatego nie
wymaga serwisowania poza regularnym usuwaniem brudu z prowadnic tłoka.

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Akumulator i ładowarka są kompatybilne z innymi narzędziami YATO z serii 18V, co pozwala na budowanie zestawu
elektronarzędzi z wymiennymi źródłami zasilania. Dostępna jest również wersja pistoletu bez akumulatora dla użytkowników
posiadających już ogniwa z tego systemu.
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