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Pistolet do udrazniania rur 55500 VOREL
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Cena brutto 29,93 zt

Cena netto 24,33 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy 55500

Kod producenta 55500

Kod EAN 5906083555008

Producent Vorel

Materiat plastik

Jednostka KPL

Srednica [cm] 6,3i13,5

Opis produktu

Pistolet do udrazniania rur VOREL 55500

Pneumatyczne narzedzie do mechanicznego udrazniania kanalizacji wodno-$ciekowej, dziatajgce na zasadzie sprezonego
powietrza. Eliminuje zatory bez stosowania srodkéw chemicznych, zapewniajgc skuteczne oczyszczanie instalacji sanitarnych.

IMetoda dziatania Sprezone powietrze
|Koncowki w zestawie 63 mm i 135 mm
IModel 55500

Typ zastosowania Kanalizacja sanitarna

Charakterystyka pistoletu pneumatycznego do udrazniania

Mechanizm sprezonego powietrza

Urzadzenie generuje impuls ciSnieniowy, ktéry przemieszcza zator mechanicznie wzdtuz rury. Metoda pneumatyczna zapewnia
wiekszg site penetracji niz tradycyjne przepychacze mechaniczne, pozwalajac na usuniecie nawet uporczywych blokad w instalacji.
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Dwie srednice koncéwek

Zestaw zawiera koncowki 63 mm oraz 135 mm, co umozliwia dopasowanie narzedzia do réznych typéw odptywéw. Mniejsza

koncéwka obstuguje umywalki i zlewozmywaki, wieksza sprawdza sie przy wannach, brodzikach i pionie kanalizacyjnym.

Konstrukcja z tworzywa

Korpus wykonano z wytrzymatego tworzywa sztucznego odpornego na kontakt z woda i typowymi zanieczyszczeniami
wystepujgcymi w instalacjach sanitarnych. Materiat zapewnia odpornosé na korozje i dtugotrwatg eksploatacje w warunkach

wilgotnych.

Metoda bezchemiczna

Udraznianie odbywa sie wytgcznie mechanicznie, bez koniecznosci wprowadzania Srodkéw chemicznych do instalacji. Rozwigzanie
eliminuje ryzyko uszkodzenia uszczelek gumowych i elementéw PVC, ktére moga ulec degradacji pod wptywem agresywnych

preparatow.

Specyfikacja techniczna

Producent

Model

Typ narzedzia

Zasada dziatania

Srednica kohcéwki matej
Srednica koncéwki duzej
Materiat korpusu
Zastosowanie

Liczba kohcéwek w zestawie

Zastosowanie pistoletu do udrazniania

VOREL

55500

Pistolet pneumatyczny do udrazniania rur
Sprezone powietrze

63 mm

135 mm

Tworzywo sztuczne

Kanalizacja wodno-Sciekowa

2 sztuki

e Udraznianie syfonu zlewozmywaka kuchennego przy zatorach ttuszczowych

e Oczyszczanie odptywu umywalki z nagromadzen wtoséw i mydta

e Usuwanie zatoréw w odptywie wannowym i brodzikowym

e Przywracanie droznosci pionu kanalizacyjnego w budynkach mieszkalnych

¢ Interwencyjne udraznianie instalacji sanitarnych przez hydraulikdéw

¢ Konserwacja odptywéw w obiektach komercyjnych i ustugowych

e Prewencyjne oczyszczanie instalacji przed sezonem uzytkowania
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e Udraznianie rur spustowych w systemach odwodnienia

Uzytkowanie i konserwacja

Zasada dziatania
Konhcowke dopasowang do $rednicy odptywu nalezy szczelnie przytozy¢ do otworu, nastepnie uruchomi¢ mechanizm generujacy

impuls powietrza. Powstajgce cisnienie przemieszcza zator w kierunku pionéw kanalizacyjnych. W przypadku uporczywych blokad
procedure powtarza sie kilkukrotnie.

Doboér koncowki
Koncéwka 63 mm przeznaczona jest do standardowych odptywéw umywalkowych i zlewozmywakowych o $rednicy wewnetrznej

40-50 mm. Koncéwka 135 mm obstuguje wieksze odptywy wannowe, brodzikowe oraz przytagcza do pionéw kanalizacyjnych o
srednicy 75-110 mm.

Konserwacja narzedzia
Po kazdym uzyciu nalezy oczysci¢ koncéwki z pozostatosci zanieczyszczen i osuszy¢ korpus urzgdzenia. Przechowywanie w suchym

miejscu zapobiega gromadzeniu sie wilgoci wewnatrz mechanizmu. Okresowa kontrola szczelnosci potagczen zapewnia utrzymanie
petnej skutecznosci dziatania.

Produkty powigzane

Do kompleksowej obstugi instalacji sanitarnych warto rozwazy¢ spirale hydrauliczne do mechanicznego przepychania rur,
zestawy kluczy do demontazu syfonéw oraz srodki enzymatyczne do prewencyjnej konserwacji odptywow.
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