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H b Pistolet ogrodowy metalowy regulowany SKY-
LINE (48)

]
. l Cena brutto 23,56 zt

Cena netto 19,15 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G72900

Kod producenta G72900

Kod EAN 5901477194702
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Pistolet ogrodowy metalowy regulowany SKY-LINE

IMetalowy pistolet ogrodowy z regulacjg strumienia wody, przeznaczony do podlewania roslin oraz czyszczenia powierzchni.

Aluminiowy korpus zapewnia niskg wage przy zachowaniu wytrzymatosci mechaniczne;j.
IMateriat korpusu Aluminium

JRegulacja strumienia Tak

Typ uchwytu Gumowany

IModel G72900

Charakterystyka techniczna

Regulowana dysza

Mechanizm regulacji pozwala na zmiane ksztattu strumienia wody - od rozproszonej mgietki po skoncentrowany strumien. Umozliwia
dostosowanie intensywnosci podlewania do wymaganh réznych gatunkéw roslin oraz zwiekszenie ci$nienia przy czyszczeniu
zanieczyszczonych powierzchni.
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Korpus aluminiowy

Zastosowanie aluminium zmniejsza mase pistoletu przy jednoczesnym zachowaniu odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
Materiat nie rdzewieje w kontakcie z wodga, co wydtuza okres uzytkowania urzadzenia w warunkach zewnetrznych.

Antyposlizgowy uchwyt

Gumowana powtoka uchwytu zapewnia stabilny chwyt réwniez przy wilgotnych dtoniach. Ergonomiczny ksztatt redukuje zmeczenie
dtoni podczas dtuzszych sesji podlewania lub czyszczenia.

Uniwersalne przytacze

Pistolet wyposazono w standardowe przytgcze kompatybilne z popularnie stosowanymi szybkoztaczami ogrodowymi. Umozliwia
szybkie podtgczenie do weza bez koniecznosci stosowania dodatkowych adapteréw.

Specyfikacja techniczna

Model G72900

Seria SKY-LINE

Materiat korpusu Aluminium

Materiat uchwytu Guma antyposlizgowa

Regulacja strumienia Tak (dysza regulowana)

Typ przytacza Standardowe (kompatybilne ze szybkoztgczami)
Zastosowanie Podlewanie, czyszczenie powierzchni

Zastosowanie

¢ Podlewanie roslin ogrodowych z mozliwoscia regulacji intensywnosci
¢ Nawadnianie trawnikéw i rabat kwiatowych

¢ Mycie samochoddéw, motocykli i roweréw

e Czyszczenie taraséw, chodnikéw i elewacji

¢ Sptukiwanie narzedzi ogrodowych

e Zmywanie zanieczyszczen z mebli ogrodowych

e Czyszczenie rynien i powierzchni dachowych

¢ Mycie pojemnikéw i doniczek

Uzytkowanie i konserwacja

Kompatybilnos¢ z systemami ogrodowymi
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Pistolet wspétpracuje ze standardowymi szybkoztgczami ogrodowymi dostepnymi w wiekszosci sklepéw. Przed zakupem warto
sprawdzi¢ srednice przytacza weza - typowo stosowane sg rozmiary 1/2" lub 3/4". Wiekszo$¢ systemdw szybkoztgczowych jest
uniwersalna, ale niektére starsze lub profesjonalne systemy moga wymagac adaptera.

Konserwacja

Po zakonczeniu pracy zaleca sie opréznienie pistoletu z wody i przechowywanie w suchym miejscu. Okresowe sprawdzanie stanu
uszczelek oraz czyszczenie dyszy z osaddéw wapiennych zapobiega problemom z regulacja strumienia. W okresie zimowym nalezy
przechowywac¢ produkt w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 0°C.

Regulacja strumienia - jak korzystac

Obracanie koncéwki dyszy zmienia ksztatt strumienia wody. Dla delikatnych roslin stosuje sie ustawienie rozproszone (mgietka),
ktére minimalizuje uszkodzenia lisci i kwiatéw. Skoncentrowany strumien sprawdza sie przy usuwaniu uporczywych zabrudzen z
twardych powierzchni oraz przy myciu pojazdéw.
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