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Pistolet ogrodowy regulowany SKY-LINE -
kartonik wystawowy (12/24)

Cena brutto 112,33 zł

Cena netto 91,33 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G72902A

Kod producenta G72902A

Kod EAN 5901477194733

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet ogrodowy regulowany SKY-LINE G72902A

Wielofunkcyjny pistolet do podlewania i mycia z regulacją strumienia wody. Konstrukcja z tworzywa ABS z gumowanym
uchwytem TPR zapewnia wygodę podczas długotrwałej pracy.

Materiał korpusu ABS + TPR 

Dysza Regulowana 

Blokada spustu Tak 

Model G72902A 

 

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja ABS + TPR

Korpus wykonany z tworzywa ABS charakteryzuje się odpornością na uderzenia i promieniowanie UV. Elementy z TPR
(termoplastyczny elastomer) tworzą gumowaną powłokę uchwytu, która zapobiega wyślizgiwaniu się pistoletu z mokrej dłoni i
redukuje zmęczenie podczas dłuższego użytkowania.
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Regulowana dysza zraszająca

Obrotowa dysza umożliwia płynną zmianę rodzaju strumienia – od rozproszonej mgiełki do skoncentrowanego strumienia. Mgiełka
sprawdza się przy podlewaniu wrażliwych sadzonek, strumień przy myciu powierzchni czy usuwaniu zanieczyszczeń.

Blokada spustu

Mechanizm blokujący pozwala na ciągłe podawanie wody bez konieczności przytrzymywania dźwigni. Funkcja przydatna podczas
dłuższego podlewania lub napełniania pojemników – redukuje obciążenie dłoni i zwiększa komfort pracy.

Ergonomiczny uchwyt

Gumowana powierzchnia uchwytu zapewnia pewny chwyt nawet w warunkach wilgoci. Kształt dostosowany do anatomii dłoni
zmniejsza nacisk na palce podczas wielokrotnego używania spustu.

 

Specyfikacja techniczna

Model G72902A
Seria SKY-LINE
Materiał korpusu ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Materiał uchwytu TPR (termoplastyczny gumowy)
Typ dyszy Regulowana obrotowa
Zakres regulacji Od mgiełki do strumienia
Blokada spustu Tak
Opakowanie Kartonik wystawowy (12/24 szt.)

Zastosowanie

Podlewanie roślin ozdobnych, warzyw i kwiatów w donicach
Nawadnianie trawników – mgiełka nie uszkadza młodej trawy
Mycie samochodów, motocykli i rowerów
Czyszczenie tarasów drewnianych i kamiennych
Spłukiwanie elewacji, ogrodzeń i mebli ogrodowych
Mycie narzędzi ogrodowych po zakończeniu pracy
Napełnianie zbiorników, wiader i konewek
Usuwanie piasku i błota z butów i sprzętu

Użytkowanie i konserwacja
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Montaż i kompatybilność

Pistolet łączy się ze standardowymi złączkami szybkozłącznymi o średnicy 1/2" lub 5/8". Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić
szczelność połączenia z wężem ogrodowym. Upewnij się, że złączka jest całkowicie dosunięta do oporu.

Przechowywanie

Po zakończeniu sezonu należy odłączyć pistolet od węża, usunąć resztki wody i przechowywać w suchym miejscu. Unikaj
pozostawiania urządzenia w bezpośrednim nasłonecznieniu przez dłuższy czas. Przed sezonem sprawdź stan uszczelek i ich
elastyczność.

Konserwacja

W przypadku osadzania się kamienia lub zanieczyszczeń w dyszy, należy zdemontować końcówkę i przepłukać ją ciepłą wodą z
dodatkiem octu. Gumowane elementy można czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj rozpuszczalników ani detergentów na bazie ropy
naftowej.
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