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PISTOLET OGRODOWY ZRASZAJĄCY 6
FUNKCYJNY

Cena brutto 22,12 zł

Cena netto 17,98 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-89514

Kod producenta YT-89514

Kod EAN 5906083118975

Producent YATO

Opis produktu

Pistolet ogrodowy zraszający 6 funkcyjny YATO YT-89514

Wielofunkcyjny pistolet do podlewania roślin i czyszczenia powierzchni ogrodowych z sześcioma trybami strumienia wody.
Konstrukcja z materiałów ABS, TPE i stopu aluminium zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i intensywne
użytkowanie.

Liczba trybów 6 funkcji 

Materiały ABS, TPE, aluminium 

Kompatybilność Szybkozłączki ogrodowe 

Model YT-89514 

 

Charakterystyka pistoletu ogrodowego 6 funkcyjnego

Sześć trybów zraszania

Wybór pomiędzy strumieniem prysznicowym (szeroki, delikatny), mgłą (drobna mgiełka), punktowym (skoncentrowany), centralnym
(średnio skupiony), płaskim (wachlarzowy) i zalewowym (intensywny) pozwala dostosować sposób podlewania do rodzaju rośliny lub
zadania czyszczącego. Każdy tryb zmienia kształt i intensywność strumienia wody.
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Konstrukcja z ABS, TPE i aluminium

Korpus z tworzywa ABS odpornego na uderzenia, elementy z termoplastycznego elastomeru TPE w uchwycie oraz wzmocnienia ze
stopu aluminium tworzą połączenie trwałości mechanicznej z lekkością. Materiały te nie korodują i wytrzymują ekspozycję na
promieniowanie UV oraz zmienne temperatury.

Blokada spustu

Mechanizm blokujący spust w pozycji wciśniętej eliminuje konieczność ciągłego naciskania podczas długotrwałego podlewania lub
mycia. Funkcja redukuje zmęczenie dłoni i pozwala utrzymać stały przepływ wody bez wysiłku.

Ergonomiczny uchwyt z TPE

Profilowany uchwyt pokryty miękkim TPE zapewnia antypoślizgowy chwyt nawet w kontakcie z wodą. Kształt dopasowany do
anatomii dłoni zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnej pracy w ogrodzie.

 

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Pistolet ogrodowy zraszający 6 funkcyjny
Marka YATO
Model YT-89514
Liczba trybów zraszania 6
Materiały wykonania ABS, TPE, stop aluminium
Typ złącza Standardowe szybkozłączki ogrodowe

Zastosowanie pistoletu ogrodowego

Podlewanie trawników z użyciem trybu prysznicowego lub zalewowego
Zraszanie młodych sadzonek i roślin delikatnych trybem mgły
Nawadnianie grządek warzywnych strumieniem płaskim lub centralnym
Mycie mebli ogrodowych, kostek brukowych i elewacji budynków
Czyszczenie pojazdów, rowerów i sprzętu ogrodniczego strumieniem punktowym
Podlewanie roślin doniczkowych i balkonowych z precyzyjną kontrolą strumienia
Nawadnianie rabat kwiatowych z dostosowaniem intensywności do gatunku rośliny
Usuwanie zabrudzeń z narzędzi ogrodniczych po zakończeniu pracy

Tryby pracy pistoletu zraszającego

Dobór trybu do zadania
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Tryb prysznicowy i mgła stosuje się do roślin wrażliwych na silny strumień wody. Tryb punktowy generuje skoncentrowany strumień
o zwiększonym ciśnieniu, skuteczny przy usuwaniu przyschnięć i błota. Tryb płaski tworzy szeroki wachlarz wody, przydatny przy
równomiernym nawadnianiu powierzchni grządek. Tryb zalewowy zapewnia maksymalny przepływ wody na jednostkę czasu,
przyspieszając podlewanie dużych obszarów.

Kompatybilność ze sprzętem ogrodniczym

Pistolet współpracuje ze standardowymi szybkozłączkami ogrodowymi o średnicy 1/2 cala i 3/4 cala, stosowanymi w
większości systemów nawadniania przydomowego. Montaż nie wymaga narzędzi – wystarczy wsunąć złącze węża do gniazda
pistoletu i zabezpieczyć mechanizmem szybkozłączki. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia,
uruchamiając przepływ wody przy niskim ciśnieniu.

Konserwacja pistoletu ogrodowego

Po zakończeniu sezonu ogrodowego należy odłączyć pistolet od węża, spuścić resztki wody i przechowywać w suchym
pomieszczeniu. Okresowe płukanie mechanizmu wyboru trybów czystą wodą zapobiega osadzaniu się kamienia i zanieczyszczeń. W
przypadku twardej wody zaleca się odkamienianie dysz octem lub dedykowanym środkiem co kilka miesięcy użytkowania.
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