
 

Dane aktualne na dzień: 03-03-2026 08:40

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/pistolet-teflonowy-do-piany-montazowej-kd10367-kraftdele-p-61919.html

  
Pistolet teflonowy do piany montażowej
KD10367 KRAFT&DELE

Cena brutto 24,80 zł

Cena netto 20,16 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10367

Kod producenta KD10367

Kod EAN 5901638112231

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Pistolet teflonowy do piany montażowej KD10367

Pistolet do piany montażowej z serii KRAFT&DELE przeznaczony do precyzyjnego aplikowania pianek poliuretanowych.
Konstrukcja łączy aluminium, powłokę teflonową i tworzywo sztuczne, co przekłada się na niską wagę narzędzia przy
zachowaniu odporności na agresywne działanie pianki PU.

  
  Model KD10367 

  Materiał Teflon / aluminium / tworzywo 

  Waga 350 g 

  Kompatybilność Standardowe pianki PU 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Powłoka teflonowa

Teflon (PTFE) charakteryzuje się skrajnie niską przyczepnością — stwardniała pianka poliuretanowa nie wiąże się z powierzchnią
pistoletu. Czyszczenie po pracy ogranicza się do mechanicznego usunięcia resztek, bez konieczności stosowania agresywnych
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rozpuszczalników na samym pistolecie.

  

Aluminiowa konstrukcja

Aluminium stosowane w korpusie pistoletu jest lżejsze od stali przy porównywalnej sztywności. Waga całkowita 350 g ogranicza
zmęczenie ręki podczas wielogodzinnej pracy, a jednocześnie zapewnia stabilność trzymania przy dozowaniu.

  

Precyzyjne pokrętło dozujące

Regulacja przepływu piany odbywa się przez pokrętło umieszczone na pistolecie. Pozwala to dostosować wydatek do rodzaju
wykonywanej pracy — od wypełniania szerokich szczelin po precyzyjne uszczelnianie wąskich spoin — bez zmiany pozycji roboczej.

  

Możliwość przerywania pracy

Pistolet umożliwia zatrzymanie aplikacji i ponowne podjęcie pracy bez utraty szczelności połączenia z pojemnikiem. Ogranicza to
marnotrawstwo pianki i pozwala na pracę etapową — istotne przy montażu okien, drzwi i innych elementów wymagających przerw
technologicznych.

 

  

Kompatybilność z pojemnikami pianki

Pistolet KD10367 współpracuje ze standardowymi pojemnikami pian montażowych wyposażonymi w gwint zgodny z normą branżową
(tzw. gwint pistoletowy). Przed zakupem pianki warto sprawdzić na opakowaniu oznaczenie "do pistoletu" lub "gun type" — pianki w
aerozolu z aplikatorem rurkowym nie są przeznaczone do tego typu narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD10367
Typ narzędzia Pistolet do piany montażowej
Materiał wykonania Teflon (PTFE), aluminium, tworzywo sztuczne
Waga 350 g
Kompatybilność Standardowe pojemniki pian montażowych (gwint

pistoletowy)
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Gwarancja 12 miesięcy
Zawartość opakowania Pistolet KD10367, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

Montaż okien i drzwi — uszczelnianie szczelin między ościeżnicą a murem
Wypełnianie przepustów instalacyjnych (rury, kable) w ścianach i stropach
Izolacja termiczna i akustyczna w budownictwie mieszkaniowym
Mocowanie i stabilizacja elementów budowlanych (parapety, listwy)
Prace wykończeniowe — uszczelnianie styków płyt i paneli
Naprawa ubytków i szczelin w elementach murowanych
Prace remontowe wymagające precyzyjnego dawkowania pianki

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy oczyścić dyszę i końcówkę pistoletu z resztek świeżej pianki, zanim ulegnie ona utwardzeniu.
Stwardniała pianka PU jest trudna do usunięcia mechanicznie i wymaga zastosowania specjalistycznych zmywaczy do pianki.
Powłoka teflonowa ułatwia ten proces na powierzchniach pistoletu, jednak nie eliminuje konieczności regularnego czyszczenia
dyszy.

Gdy pistolet nie jest używany przez dłuższy czas z zamontowanym pojemnikiem, zaleca się wykonanie kilku ruchów spustem
w celu sprawdzenia drożności dyszy przed przystąpieniem do właściwej pracy. Przechowywanie z przykręconym pojemnikiem
(jeśli pojemnik nie jest pusty) wymaga ustawienia pistoletu w pozycji pionowej — dyszą ku górze — aby zapobiec cofaniu się
pianki do mechanizmu.
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