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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

|Liczba funkcji 8 trybdéw natrysku
|Pojemnos¢ dozownika 100 ml
Materiat korpusu ABS + TPR

Model SGPI-08

Charakterystyka techniczna

Pistolet zraszajgcy 8 funkcji z dozownikiem
SGPI-08 SCHMITH

53,73 zt

43,68 zt
Dostepny od reki
natychmiast
SGPI-08

SGPI-08
5902004748238

Narzedzia SCHMITH

Pistolet zraszajgcy 8 funkcji z dozownikiem SGPI-08 SCHMITH

Wielofunkcyjny pistolet ogrodowy z wbudowanym dozownikiem preparatéw, umozliwiajacy regulacje strumienia wody oraz
Ipoziomu spieniania. Konstrukcja z tworzywa ABS z powtoka TPR zapewnia odpornos$¢ na uderzenia i dtugotrwate uzytkowanie.

8 funkcji natrysku

Obrotowa dysza pozwala na wybdr jednego z o$miu wzoréw strumienia — od delikatnej mgietki po skoncentrowany strumien.

Przetgczanie odbywa sie poprzez obrét gtowicy, co umozliwia szybkie dostosowanie do zmieniajacych sie potrzeb bez koniecznosci

odkfadania narzedzia.

oferta wa?na 3 dni
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Regulacja przeptywu wody

Mechanizm regulacji przeptywu pozwala na ptynne zwiekszanie lub zmniejszanie natezenia wody bez zmiany wzoru natrysku.
Funkcja przydatna przy pracy z roslinami o réznych potrzebach wodnych lub podczas oszczedzania wody przy mniejszych zadaniach.

Dozownik z regulacja spieniania
Whbudowany zbiornik o pojemnosci 100 ml pozwala na dozowanie ptynnych preparatéw — nawozéw, srodkéw myjacych lub

insektycydow. Pokretto regulacji poziomu spieniania kontroluje proporcje mieszania preparatu z wodg, co wptywa na intensywnos¢

piany i stezenie roztworu.

Konstrukcja ABS z powtoka TPR

Korpus wykonano z tworzywa ABS — materiatu odpornego na uderzenia i dziatanie promieni UV. Powtoka TPR (guma
termoplastyczna) na uchwycie zapewnia antyposlizgowy chwyt i absorbuje wibracje, zwiekszajgc komfort podczas dtuzszej pracy.

Specyfikacja techniczna

Model SGPI-08

Liczba funkcji natrysku 8

Pojemnos¢ dozownika 100 ml

Materiat korpusu ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Materiat uchwytu TPR (guma termoplastyczna)
Regulacja przeptywu Tak, ptynna regulacja

Regulacja spieniania Tak, pokretto regulacji poziomu

Typ dyszy Obrotowa, wielofunkcyjna

Zastosowanie

¢ Podlewanie roslin ozdobnych, warzyw i kwiatéw w ogrodzie

¢ Nawadnianie trawnikéw z mozliwoscia regulacji zasiegu

e Mycie pojazddéw z wykorzystaniem dozownika szamponu

e Czyszczenie kostki brukowej, tarasow i elewacji

¢ Aplikacja nawozéw ptynnych i Srodkéw ochrony roslin

e Mycie narzedzi ogrodowych i sprzetu

e Sptukiwanie mebli ogrodowych

e Czyszczenie rynien i elementéw matej architektury ogrodowej

Uzytkowanie i konserwacja

oferta wa?na 3 dni



Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uzyciem nalezy podtgczy¢ pistolet do weza ogrodowego z odpowiednim ztgczem. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen i
przetestowac wszystkie funkcje natrysku bez dozowania preparatu. Jesli planowane jest uzycie dozownika, napetni¢ zbiornik
odpowiednim ptynem i ustawi¢ pokretto regulacji spieniania w pozycji wyjsciowe;j.

Dozowanie preparatéw

Dozownik dziata na zasadzie efektu Venturiego — przeptywajaca woda wytwarza podcisnienie, ktére zasysa preparat ze zbiornika.
Stezenie roztworu zalezy od ci$nienia wody, ustawienia regulatora spieniania oraz gestosci preparatu. Zaleca sie rozpoczecie od
nizszego ustawienia i stopniowe zwiekszanie intensywnosci.

Czyszczenie po uzyciu

Po zakonczeniu pracy, szczegdlnie po stosowaniu preparatéw chemicznych, nalezy oprézni¢ dozownik i przeptuka¢ uktad czysta
wodga przez co najmniej 30 sekund. Zapobiega to osadzaniu sie pozostatosci i zapewnia sprawno$¢ mechanizmu dozowania przy
kolejnym uzyciu.

Przechowywanie

Przechowywa¢ w miejscu chronionym przed mrozem. Tworzywo ABS zachowuje wtasciwosci w temperaturach od -20°C do +60°C,
jednak pozostata w uktadzie woda moze zamarzac i powodowac uszkodzenia. W okresie zimowym zaleca sie przechowywanie w
pomieszczeniach ogrzewanych lub garazu.
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