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Pistolet zraszajgcy 8 funkcyjny SCH14W01003
SCHMITH

Cena brutto 19,27 zt

Cena netto 15,67 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy SCH14W01003

Kod producenta SCH14W01003

Kod EAN 5902004729091
Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu
Pistolet zraszajacy 8 funkcyjny SCHMITH SCH14W01003

Wielofunkcyjny pistolet zraszajgcy z mozliwoscig wyboru 8 réznych trybdw pracy. Narzedzie zaprojektowane do precyzyjnego
dozowania wody w zaleznosci od wykonywanego zadania — od delikatnego nawadniania roslin po czyszczenie powierzchni.

|Liczba funkcji 8 trybdw pracy
Typ uchwytu Ergonomiczny, antyposlizgowy
|Materiat Odporny na korozje

|Regulacja Obrotowa, jednostopniowa

Charakterystyka

8 trybow zraszania

Przetagczanie miedzy réznymi formami strumienia wody odbywa sie poprzez obrét gtowicy pistoletu. Kazdy tryb generuje inny ksztatt i
intensywnos¢ strumienia — od mgty przez stozek po strumien punktowy. Pozwala to dopasowac sposéb podlewania do wrazliwosci
roslin lub site strumienia do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni.
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Ergonomiczny uchwyt
Powierzchnia uchwytu pokryta antyposlizgowym materiatem zapewnia stabilny chwyt nawet przy mokrych dtoniach. Ksztatt

dostosowany do anatomii dtoni redukuje zmeczenie podczas dtugotrwatego uzytkowania. DZwignia spustowa wymaga umiarkowanej
sity nacisku, co pozwala na wielogodzinng prace bez dyskomfortu.

Konstrukcja odporna na korozje
Elementy metalowe wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie wilgoci i kontakt z wodga. Zapobiega to powstawaniu rdzy i

przedwczesnemu zuzyciu mechanizmu przetaczajgcego tryby. Konstrukcja zaprojektowana pod katem dtugotrwatej eksploatacji w
warunkach zewnetrznych.

Szybka zmiana trybow
Mechanizm obrotowy umozliwia przetgczanie miedzy trybami bez koniecznosci odktadania pistoletu czy przerywania podlewania.

Woystarczy obréci¢ gtowice jedna reka, aby zmienic¢ forme strumienia. Kazda pozycja zatrzaskuje sie z wyczuwalnym kliknieciem, co
potwierdza wybor trybu.

Specyfikacja techniczna

Model SCH14W01003

Producent SCHMITH

Liczba funkgcji 8 trybdéw zraszania

Typ uchwytu Ergonomiczny z powtoka antyposlizgowa

Materiat konstrukgji Tworzywo sztuczne z elementami metalowymi odpornymi na
korozje

Typ regulacji Obrotowa gtowica z zatrzaskiem

Sposéb mocowania Standardowe ztgcze do weza ogrodowego

Zastosowanie

¢ Podlewanie roslin ozdobnych w ogrodzie z mozliwoscig dostosowania intensywnosci strumienia do rodzaju rosliny
¢ Nawadnianie sadzonek i mtodych roslin delikatnym strumieniem mgty

¢ Mycie samochoddéw, rowerdw i sprzetu ogrodowego przy uzyciu koncentrowanego strumienia

e Czyszczenie taraséw, chodnikéw i elewacji z kurzu i zabrudzen

¢ Napetnianie pojemnikéw i zbiornikéw wodg z kontrolowanym natezeniem przeptywu

e Ochtadzanie powierzchni betonowych w upalne dni

e Zmywanie nawozow i srodkéw ochrony roslin z narzedzi

¢ Nawadnianie trawnikéw z mozliwoscig pokrycia wiekszego obszaru
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Jak dobrac¢ odpowiedni tryb zraszania
Tryby delikatne (mgta, mzawka) stosuje sie przy mtodych roslinach i siewkach, ktére moga zosta¢ uszkodzone przez silny strumien.

Tryby Srednie (stozek, deszcz) sprawdzajg sie przy rutynowym podlewaniu roslin ozdobnych. Tryby mocne (strumieh punktowy, jet)
wykorzystuje sie do czyszczenia i mycia powierzchni. Wybér trybu zalezy od zadania i wrazliwosci podlewanego obiektu.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczenia z wezem ogrodowym. Pistolet montuje sie poprzez
nakrecenie na koncéwke weza zgodnie z kierunkiem gwintu. Po zakonczeniu pracy zaleca sie opréznienie pistoletu z
pozostatej wody poprzez kilkukrotne nacisniecie spustu.

Mechanizm obrotowy wymaga okazjonalnego czyszczenia z osadéw mineralnych, szczegdlnie przy uzyciu twardej wody. W
przypadku zmniejszenia ptynnosci obracania gtowicy mozna przeptukad pistolet octem rozcienczonym woda w proporcji 1:3.

Przechowywanie w okresie zimowym powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach nieogrzewanych lub w garazu. Przed
schowaniem na zime nalezy catkowicie usuna¢ wode z wnetrza pistoletu, aby unikna¢ peknie¢ spowodowanych zamarzaniem.

Produkty powigzane

Do kompletu z pistoletem zraszajacym warto rozwazy¢: waz ogrodowy o odpowiedniej dtugosci, zestaw ztgczek
szybkoztacznych utatwiajgcych montaz i demontaz, oraz uchwyt Scienny do przechowywania weza z pistoletem.
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