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Pistolet zraszajgcy chrom FEST SGPI-05

SCHMITH

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

Opis produktu

IMateriat korpusu Metal chromowany
|Materiat gtowicy Mosigdz
|Regulacja strumienia Ptynna

IModel SGPI-05

Charakterystyka techniczna

Pistolet zraszajgcy chrom FEST SGPI-05 SCHMITH

42,11 zt

34,24 zt
Dostepny od reki
natychmiast
SGPI-05

SGPI-05

Narzedzia SCHMITH

IMetalowy pistolet zraszajgcy z chromowanym wykohczeniem, wyposazony w mosiezng gtowice z ptynng regulacjg strumienia
wody. Narzedzie zaprojektowane do precyzyjnego nawadniania i czyszczenia w warunkach ogrodowych.

Metalowy korpus z chromowaniem

Konstrukcja wykonana z metalu pokrytego chromem zapewnia odpornos¢ na korozje i uszkodzenia mechaniczne. Chromowanie

chroni powierzchnie przed wilgocia i wydtuza okres uzytkowania narzedzia w warunkach zewnetrznych.

oferta wa?na 3 dni
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Mosiezna gtowica z ptynna regulacja

Gtowica wykonana z mosigdzu umozliwia ptynne dostosowanie intensywnosci i ksztattu strumienia wody. Mosiadz charakteryzuje sie
odpornoscia na korozje i zachowuje wtasciwosci mechaniczne w kontakcie z woda.

DZwignia pistoletowa

Mechanizm uruchamiania oparty na dZwigni pistoletowej pozwala na precyzyjna kontrole przeptywu wody. Lekki ruch dzwigni
umozliwia dozowanie strumienia bez nadmiernego obcigzenia dtoni podczas dtugotrwatej pracy.

Elementy z gumy ABS

Guma ABS (akrylonitryl-butadien-styren) zastosowana w uchwycie zapewnia amortyzacje uderzen i wstrzgséw. Materiat ten
charakteryzuje sie odpornoscia na Scieranie i zachowuje elastycznos¢ w szerokim zakresie temperatur.

Specyfikacja techniczna

Model SGPI-05

Producent FEST SCHMITH

Materiat korpusu Metal chromowany
Materiat gtowicy Mosigdz

Materiat uchwytu Guma ABS

Typ regulacji Ptynna regulacja strumienia
Mechanizm uruchamiania DZwignia pistoletowa
Wykonczenie Chromowane

Zastosowanie

¢ Podlewanie roslin doniczkowych i rabatowych z mozliwoscig dostosowania intensywnosci
¢ Nawadnianie trawnikéw z regulowanym zasiegiem strumienia

e Czyszczenie narzedzi ogrodowych po zakonczeniu prac

¢ Mycie powierzchni tarasowych i chodnikéw

¢ Sptukiwanie kurzu z lisci roslin ozdobnych

e Czyszczenie mebli ogrodowych i doniczek

¢ Mycie pojazdéw w warunkach domowych

¢ Usuwanie zanieczyszczenh z elewacji budynkéw

Uzytkowanie i konserwacja

oferta wa?na 3 dni



Podtaczenie do instalacji wodnej

Pistolet zraszajacy wymaga podtgczenia do weza ogrodowego ze standardowym ztgczem. Przed pierwszym uzyciem nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen. Zalecane cisnienie robocze to zakres typowy dla instalacji wodociggowych domowych (2-4 bary).

Regulacja strumienia

Ptynna regulacja odbywa sie poprzez obrét mosieznej gtowicy. Obracajac gtowice w jedng strone uzyskuje sie skupiony strumien o
wiekszym zasiegu, w druga - rozpylony strumien mgielny. DZwignia pistoletowa kontroluje natezenie przeptywu.

Konserwacja po sezonie
Po zakonczeniu sezonu ogrodowego nalezy odfgczy¢ pistolet od weza i usunac resztki wody z wnetrza. Chromowane powierzchnie

mozna przetrze¢ suchg szmatka. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega osadzaniu sie kamienia i korozji elementéw
metalowych.

Produkty powigzane

Do kompletu zaleca sie weze ogrodowe z serii FEST, ztgczki szybkoztgczne oraz systemy nawadniania kroplowego. Produkty te
wspétpracujg ze standardowymi ztgczami stosowanymi w pistolecie SGPI-05.
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