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Pistolet zraszajgcy regulowany / 89189 / FLO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Funkcje

Materiat

Regulacja przeptywu

Opis produktu

|prac ogrodowych.

|Liczba funkcji 3 rodzaje strumienia
JRegulacja przeptywu TAK

IMateriat korpusu ABS + cynk

[Model 89189

Charakterystyka pistoletu zraszajgcego

Pistolet zraszajgcy regulowany FLO 89189

23,35 zt

18,98 zt
Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

89189

89189
5906083891892
Flo

SZT

3

ABS, cynk

TAK

Wielofunkcyjny pistolet zraszajgcy z regulacjg przeptywu i trzema rodzajami strumienia. Konstrukcja z tworzywa ABS
wzmocnionego elementami cynkowymi zapewnia odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne podczas

Regulacja przeptywu wody

Mechanizm regulacji umozliwia ptynng zmiane natezenia strumienia bez odtgczania weza. Funkcja przydatna przy przechodzeniu

miedzy zadaniami wymagajacymi réznego cisnienia wody - od delikatnego nawadniania sadzonek po intensywne sptukiwanie

zabrudzen.

oferta wa?na 3 dni
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Trzy funkcje strumienia

Strumien centralny koncentruje wode w jednym punkcie, zapewniajgc wiekszy zasieg. Strumien stozkowy rozproszy wode na
szerszym obszarze. Mgietka tworzy drobne kropelki odpowiednie dla wrazliwych roslin i mtodych sadzonek.

Konstrukcja ABS i cynk

Korpus z tworzywa ABS charakteryzuje sie odpornoscia na uderzenia i pekniecia. Elementy cynkowe wzmacniajg punkty narazone na
najwieksze obcigzenia - mechanizm spustowy i ztgcze weza. Materiaty odporne na dziatanie promieni UV.

Ergonomia uzytkowania

Ksztatt uchwytu dostosowany do anatomii dtoni redukuje zmeczenie podczas dtugotrwatego uzytkowania. Mechanizm spustowy
wymaga umiarkowanej sity nacisku, co ma znaczenie przy wielogodzinnych pracach w ogrodzie.

Specyfikacja techniczna

Marka FLO

Model 89189

Materiat konstrukgji ABS, cynk

Regulacja przeptywu TAK

Liczba funkcji strumienia 3 (strumien centralny, stozek, mgietka)

Zastosowanie pistoletu zraszajgcego

¢ Podlewanie rabat kwiatowych i grzadek warzywnych z mozliwoscig dostosowania intensywnosci
* Nawadnianie sadzonek i mtodych roslin delikatng mgietkg

¢ Mycie pojazdéw - nadwozia, felg i elementéw podwozia

e Czyszczenie powierzchni tarasowych, kostki brukowej i elewacji

¢ Sptukiwanie mebli ogrodowych, narzedzi i sprzetu

e Zmywanie zabrudzen z konteneréw, doniczek i akcesoriéw ogrodowych

* Nawadnianie trawnikéw w miejscach trudno dostepnych dla zraszaczy stacjonarnych

¢ Napetnianie zbiornikéw, misek dla zwierzat i pojemnikéw woda

Uzytkowanie i konserwacja

oferta wa?na 3 dni



Montaz i eksploatacja
Pistolet zraszajacy taczy sie standardowo z wezami ogrodowymi wyposazonymi w szybkoztgcza lub gwintowane koncéwki. Przed

pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia. Regulacje strumienia przeprowadza sie pokrettem lub dZzwignia
znajdujaca sie na korpusie. Po zakonczeniu pracy zaleca sie odfaczenie pistoletu od weza i usuniecie pozostatosci wody.

Przechowywanie
Pistolet nalezy przechowywa¢ w miejscu chronionym przed bezposrednim nastonecznieniem i mrozem. Elementy cynkowe moga

wymagad okresowego nasmarowania w przypadku eksploatacji w warunkach wysokiej wilgotnosci. Regularne sprawdzanie uszczelek
zapobiega nieszczelnosciom i spadkom ci$nienia.

Produkty powigzane

Do pistoletu zraszajgcego FLO 89189 pasujg standardowe weze ogrodowe, szybkoztgcza, przedtuzacze wezy oraz nasadki
rozgateziajgce umozliwiajgce podtaczenie kilku urzadzen jednoczesnie.

oferta wa?na 3 dni
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