Opis produktu

IMateriat korpusu ABS i cynk

IRegulacja przeptywu Tak

IModel 89190

Charakterystyka pistoletu zraszajgcego
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Pistolet zraszajgcy regulowany 89190 FLO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka

Funkcje

Regulacja przeptywu

Materiat

Pistolet zraszajacy regulowany FLO 89190

Tryby zraszania 3 (centralny, stozek, mgietka)

20,66 zt

16,80 zt
Dostepny od reki
natychmiast
89190

89190
5906083891908
Flo

SZT

3

TAK

Cynk, TPR

|Pistolet zraszajacy do weza ogrodowego z regulacjg przeptywu wody i trzema trybami zraszania. Konstrukcja z tworzywa ABS i
cynku zapewnia odpornos$¢ na warunki atmosferyczne podczas codziennego uzytkowania w ogrodzie.

Regulacja przeptywu wody

Mechanizm regulacji umozliwia ptynne dostosowanie natezenia strumienia. Przydatne przy podlewaniu roslin o ré6znych
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wymaganiach wodnych - od wrazliwych sadzonek wymagajacych delikatnego nawadniania po dojrzate krzewy potrzebujace
intensywnego podlewania.

Trzy tryby zraszania

Tryb centralny generuje skoncentrowany strumien do precyzyjnego podlewania. Tryb stozkowy tworzy szerszy strumien do
nawadniania wiekszych powierzchni. Mgietka wytwarza drobne krople odpowiednie do delikatnych roslin i lisci.

Konstrukcja z ABS i cynku

Korpus z tworzywa ABS odporny na uderzenia i promieniowanie UV. Elementy metalowe z cynku wzmacniajg punkty mocowania i
mechanizm regulacji, co zwieksza trwato$¢ podczas czestego uzytkowania i narazenia na warunki atmosferyczne.

Ergonomiczny uchwyt

Profilowany ksztatt uchwytu redukuje zmeczenie dtoni podczas dtuzszych sesji podlewania. Powierzchnia zapewnia pewny chwyt
nawet przy mokrych rekach, co ma znaczenie przy pracy z wodga pod cisnieniem.

Specyfikacja techniczna

Model 89190

Producent FLO

Materiat konstrukgji ABS, cynk

Liczba trybdéw zraszania 3 (centralny, stozek, mgietka)
Regulacja przeptywu Tak

Typ Pistolet zraszajacy regulowany

Zastosowanie pistoletu zraszajgcego

¢ Podlewanie roslin ozdobnych w rabatach i klombach

¢ Nawadnianie warzyw i roslin uprawnych w ogrodzie

e Zraszanie krzewdéw i mtodych drzew owocowych

¢ Roéwnomierne nawadnianie trawnikéw w trybie mgietki
e Mycie narzedzi ogrodowych i sprzetu

e Czyszczenie kostki brukowej i Sciezek ogrodowych

e Zmywanie zabrudzen z mebli ogrodowych
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¢ Sptukiwanie lisci z taraséw i balkonéw

Uzytkowanie i konserwacja

Montaz i przygotowanie do pracy

Pistolet zraszajacy podtacza sie bezposrednio do standardowego weza ogrodowego poprzez ztgcze szybkoztaczne lub nakretke. Przed
pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczenia i przetestowac wszystkie tryby zraszania przy niskim cisnieniu wody.
Regulacje przeptywu ustawia sie obrotowym pokrettem lub dZwignig - w zaleznosci od konstrukcji modelu.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakonczeniu pracy zaleca sie sptukanie pistoletu czysta woda, szczegdlnie po kontakcie z nawozami lub srodkami ochrony roslin.
Okresowo warto sprawdzi¢ stan uszczelek i oczysci¢ dysze z osadéw mineralnych. W okresie zimowym pistolet przechowuje sie w
pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem, po uprzednim usunieciu resztek wody z komory wewnetrzne;j.

Produkty uzupetniajace

Do pistoletu zraszajagcego FLO 89190 warto rozwazy¢: waz ogrodowy o odpowiedniej dtugosci i Srednicy, zestaw ztgczek
szybkoztgcznych do szybkiej wymiany nasadek, uchwyt nascienny do przechowywania weza oraz zwijadto utatwiajgce
organizacje przestrzeni w ogrodzie.
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