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Pistolet zraszający regulowany 89193 FLO

Cena brutto 11,58 zł

Cena netto 9,41 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 89193

Kod producenta 89193

Kod EAN 5906083891939

Producent Flo

Materiał ABS

Regulacja przepływu TAK

Jednostka SZT

Funkcje 3

Opis produktu

Pistolet zraszający regulowany FLO 89193

Wielofunkcyjny pistolet zraszający z płynną regulacją strumienia wody i trzema trybami pracy. Konstrukcja z tworzywa ABS
zapewnia odporność na warunki atmosferyczne przy zachowaniu lekkiej wagi.

Materiał korpusu ABS 

Liczba trybów 3 tryby zraszania 

Regulacja strumienia Płynna 

Model 89193 

 

Charakterystyka pistoletu zraszającego

Trzy tryby zraszania

Strumień centralny koncentruje wodę w jednym punkcie do precyzyjnego podlewania. Tryb stożkowy tworzy szeroki strumień do
średnich powierzchni. Mgiełka rozprasza wodę delikatnie, odpowiednia dla wrażliwych roślin i siewek.
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Płynna regulacja natężenia

Mechanizm regulacji pozwala na stopniową zmianę ciśnienia wody bez konieczności przełączania trybów. Umożliwia dostosowanie
siły strumienia do odległości i rodzaju podlewanej powierzchni.

Konstrukcja z tworzywa ABS

Akrylonitrylo-butadieno-styren charakteryzuje się odpornością na uderzenia i działanie promieni UV. Materiał nie koroduje, jest
lżejszy od metalu i zachowuje parametry w zakresie temperatur od -20°C do +60°C.

Ergonomia użytkowania

Lekka konstrukcja zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałego podlewania. Kształt uchwytu zapewnia stabilny chwyt, a
dźwignia spustowa wymaga niewielkiego nacisku do aktywacji przepływu.

 

Specyfikacja techniczna

Model 89193
Marka FLO
Materiał korpusu ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)
Tryby pracy Strumień centralny, stożek, mgiełka
Regulacja strumienia Płynna, bezstopniowa
Typ połączenia Standardowe złącze węża ogrodowego

Zastosowanie pistoletu zraszającego

Podlewanie roślin ozdobnych w rabatach i donicach
Nawadnianie warzyw i ziół w ogrodzie przydomowym
Zraszanie trawników i powierzchni trawiastych
Mycie narzędzi ogrodowych, mebli i sprzętu zewnętrznego
Czyszczenie kostki brukowej, tarasów i alejek
Zmywanie zabrudzeń z karoserii pojazdów
Płukanie okien, drzwi i elewacji budynków
Nawilżanie powierzchni przed pracami budowlanymi

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy
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Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia z wężem ogrodowym. Połączenie powinno być dokręcone ręcznie
bez użycia narzędzi. Przed włączeniem wody upewnij się, że dźwignia spustowa jest w pozycji zwolnionej.

Przełączanie trybów

Zmiana trybu zraszania odbywa się poprzez obrót głowicy pistoletu. Przełączanie należy wykonywać przy zamkniętym przepływie
wody, aby uniknąć gwałtownych zmian ciśnienia. Każdy tryb ma wyraźne oznaczenie na korpusie urządzenia.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego należy odłączyć pistolet od węża i usunąć pozostałości wody. Przechowywanie w suchym
pomieszczeniu chroni przed działaniem mrozu. Okresowe sprawdzenie uszczelek zapobiega nieszczelnościom w kolejnym sezonie.

Kompatybilność z systemami nawadniania

Pistolet zraszający FLO 89193 współpracuje ze standardowymi wężami ogrodowymi o średnicy 1/2 cala i 3/4 cala przy użyciu
odpowiednich złączek. Może być elementem systemów zraszających z programatorami i rozdzielaczami wody.
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