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Pistolet zraszający wielofunkcyjny 89191 FLO

Cena brutto 21,31 zł

Cena netto 17,33 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 89191

Kod producenta 89191

Kod EAN 5906083891915

Producent Flo

Jednostka SZT

Funkcje 7

Materiał Cynk, TPR

Regulacja przepływu TAK

Opis produktu

Pistolet zraszający wielofunkcyjny FLO 89191

Pistolet zraszający z metalowym korpusem i siedmioma rodzajami strumienia, przeznaczony do nawadniania roślin oraz
czyszczenia powierzchni w ogrodzie i wokół domu.

Liczba rodzajów strumienia 7 

Materiał korpusu Metal + tworzywo 

Blokada strumienia Tak 

Model 89191 

 

Charakterystyka pistoletu zraszającego

Siedem rodzajów strumienia wody

Regulacja między siedmioma wzorami rozpylania umożliwia dostosowanie intensywności i kształtu strumienia do konkretnego
zastosowania. Delikatna mgiełka sprawdza się przy podlewaniu wrażliwych sadzonek, podczas gdy skoncentrowany strumień ułatwia
usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni.
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Metalowy korpus z ergonomicznym uchwytem

Konstrukcja łącząca metalowe elementy z tworzywem sztucznym zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
Wyważony kształt uchwytu redukuje obciążenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania, co ma znaczenie przy nawadnianiu
większych powierzchni.

Mechanizm blokady strumienia

Funkcja blokowania spustu w pozycji aktywnej pozwala na ciągłe nawadnianie bez konieczności utrzymywania nacisku na dźwignię.
Rozwiązanie to zmniejsza zmęczenie ręki i ułatwia precyzyjne kierowanie strumieniem wody.

Kompatybilność z systemami ogrodowymi

Standardowe złącze szybkozłączne umożliwia podłączenie do większości węży ogrodowych o średnicy 1/2 cala i 5/8 cala. Pistolet
współpracuje z systemami nawadniania wyposażonymi w typowe złącza stosowane w sprzęcie ogrodniczym.

 

Specyfikacja techniczna

Producent FLO
Model 89191
Liczba rodzajów strumienia 7
Materiał konstrukcji Metal, tworzywo sztuczne
Blokada strumienia Tak
Typ złącza Standardowe szybkozłączne

Zastosowanie pistoletu zraszającego

Nawadnianie rabat kwiatowych i grządek warzywnych z regulacją intensywności strumienia
Podlewanie roślin doniczkowych i balkonowych z użyciem delikatnej mgiełki
Czyszczenie mebli ogrodowych, leżaków i parasoli z kurzu i zabrudzeń
Mycie tarasów, alejek i kostki brukowej przed mechanicznym czyszczeniem
Spłukiwanie zanieczyszczeń z karoserii pojazdu przed myciem szamponem
Czyszczenie narzędzi ogrodowych po zakończeniu pracy w ogrodzie
Nawilżanie kompostu w celu przyspieszenia procesu rozkładu materii organicznej
Spłukiwanie rynien i rur spustowych z liści i drobnych zanieczyszczeń
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Rodzaje strumienia i ich zastosowanie

Siedem dostępnych wzorów rozpylania obejmuje różne konfiguracje od mgiełki po strumień punktowy. Mgiełka nadaje się do
nawadniania młodych roślin i siewek, które wymagają delikatnego zraszania bez uszkodzenia substratu. Strumień prysznicowy
sprawdza się przy podlewaniu większych powierzchni, zapewniając równomierne rozprowadzenie wody.

Strumień stożkowy koncentruje wodę na mniejszym obszarze, co ułatwia precyzyjne nawadnianie pojedynczych roślin lub
doniczek. Strumień płaski pokrywa szerszy pas, przydatny przy czyszczeniu powierzchni płaskich. Strumień punktowy,
charakteryzujący się największym ciśnieniem, służy do usuwania uporczywych zabrudzeń i docierania do trudno dostępnych
miejsc.

Dobór rodzaju strumienia do zadania

Przy podlewaniu roślin wrażliwych na nadmiar wody zaleca się stosowanie mgiełki lub strumienia prysznicowego. Do czyszczenia
powierzchni twardych lepiej sprawdza się strumień punktowy lub płaski, który skuteczniej usuwa zanieczyszczenia bez nadmiernego
rozchlapywania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia pistoletu z wężem ogrodowym. Nieszczelności mogą
powodować spadek ciśnienia i zmniejszenie efektywności pracy. Regularne płukanie pistoletu czystą wodą po zakończeniu
użytkowania zapobiega gromadzeniu się osadów mineralnych w mechanizmie przełączania strumieni.

W okresie zimowym pistolet należy przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Zamarzająca woda w
komorze roboczej może uszkodzić uszczelki i elementy z tworzywa sztucznego. Po zakończeniu sezonu zaleca się dokładne
osuszenie pistoletu i zabezpieczenie metalowych części przed korozją.

Sprawdzanie kompatybilności ze złączami

Większość węży ogrodowych wyposażona jest w standardowe złącza szybkozłączne. W przypadku starszych systemów nawadniania
może być konieczne zastosowanie adaptera przejściowego, dostępnego w sklepach ogrodniczych. Przed zakupem warto
zweryfikować typ złącza w posiadanym wężu.
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