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Pistolet zraszający wielofunkcyjny 89192 FLO

Cena brutto 30,00 zł

Cena netto 24,39 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 89192

Kod producenta 89192

Kod EAN 5906083891922

Producent Flo

Jednostka SZT

Funkcje 7

Materiał Cynk, TPR

Regulacja przepływu TAK

Opis produktu

  

Pistolet zraszający wielofunkcyjny FLO 89192

Pistolet zraszający wielofunkcyjny to narzędzie ogrodowe służące do kontrolowanego rozprowadzania wody w różnych
formach strumienia. Model FLO 89192 łączy konstrukcję metalowo-plastikową z siedmioma trybami pracy, co pozwala
dostosować rodzaj strumienia do specyfiki wykonywanego zadania.

Liczba trybów strumienia 7 rodzajów 

Konstrukcja Metal + tworzywo 

Blokada spustu Tak 

Producent FLO 

 

Charakterystyka pistoletu zraszającego

Siedem trybów rozpylania
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Urządzenie oferuje siedem rodzajów strumienia wody — od delikatnej mgiełki po skoncentrowany, silny strumień. Dzięki temu jeden
pistolet zastępuje kilka narzędzi: mgiełka nadaje się do nawadniania młodych sadzonek i roślin wrażliwych na silny strumień,
strumień punktowy do mycia trudno dostępnych miejsc, a szeroki strumień do szybkiego podlewania dużych powierzchni trawnika.

Blokada mechanizmu spustowego

Mechanizm blokady spustu pozwala zablokować przycisk w pozycji wciśniętej, co eliminuje konieczność ciągłego utrzymywania
nacisku dłonią. Funkcja ta redukuje zmęczenie podczas wielominutowego podlewania oraz umożliwia jednorękowe użytkowanie
pistoletu przy jednoczesnym manipulowaniu wężem lub przesuwaniu doniczek.

Hybrydowa konstrukcja materiałowa

Korpus łączy elementy metalowe z tworzywem sztucznym. Metal zastosowano w punktach narażonych na największe obciążenia
mechaniczne — głowicy rozpylającej i mechanizmie spustowym. Tworzywo sztuczne w rękojeści obniża wagę urządzenia i zapobiega
poślizgowi dłoni podczas pracy z mokrymi rękawicami ogrodowymi.

Ergonomia uchwytu

Kształt rękojeści zaprojektowano pod kątem naturalnego ułożenia dłoni, co redukuje napięcie mięśni przedramienia podczas
długotrwałego użytkowania. Rozkład masy urządzenia minimalizuje moment obrotowy działający na nadgarstek, co ma znaczenie
przy pracy wymagającej częstego kierowania strumieniem w różne punkty ogrodu.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89192
Producent FLO
Liczba trybów strumienia 7
Materiał konstrukcji Metal, tworzywo sztuczne
Blokada spustu Tak
Typ urządzenia Pistolet zraszający wielofunkcyjny

Zastosowanie pistoletu zraszającego

Podlewanie rabat kwiatowych i warzywnych — możliwość dostosowania intensywności strumienia do rodzaju uprawy
Nawadnianie trawników — szeroki strumień pokrywa dużą powierzchnię w krótkim czasie
Mycie powierzchni utwardzonych — kostki brukowej, tarasów, schodów zewnętrznych
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Czyszczenie karoserii pojazdów — regulacja siły strumienia chroni lakier przed uszkodzeniem
Spłukiwanie nawozów z liści roślin po oprysku dolistnym
Mycie narzędzi ogrodowych, doniczek i pojemników
Nawadnianie roślin doniczkowych na balkonach i tarasach
Uzupełnianie wody w oczku wodnym lub fontannie ogrodowej

Dobór trybu strumienia do zadania

Jak dobrać odpowiedni strumień

Mgiełka i delikatne rozpylenie sprawdzają się przy roślinach o wrażliwych liściach (sałata, bazylia, storczyki). Strumień średniej mocy
nadaje się do podlewania krzewów i roślin wieloletnich. Skoncentrowany, mocny strumień wykorzystuje się do czyszczenia
powierzchni — usuwa zaschnięty brud z kostki brukowej czy błoto z opon. Strumień szerokokątny przyspiesza nawadnianie
trawników i dużych powierzchni uprawnych.

Użytkowanie i konserwacja

Pistolet zraszający podłącza się do standardowego węża ogrodowego poprzez złącze gwintowane. Przed pierwszym użyciem
należy sprawdzić szczelność połączenia i upewnić się, że pokrętło wyboru trybu obraca się płynnie. Po zakończeniu pracy
zaleca się odłączenie pistoletu od węża, spuszczenie pozostałej wody i przechowywanie w miejscu chronionym przed mrozem.

Metalowe elementy konstrukcji mogą z czasem wykazywać ślady korozji przy kontakcie z twardą wodą bogatą w sole
mineralne. Regularne płukanie pistoletu czystą wodą po użyciu wydłuża żywotność urządzenia. W przypadku osadzania się
kamienia należy zastosować roztwór octu lub specjalistyczny preparat do usuwania osadów wapiennych.

Sprawdzanie kompatybilności z wężem

Pistolet FLO 89192 współpracuje ze standardowymi wężami ogrodowymi o średnicy wewnętrznej 1/2 cala lub 5/8 cala wyposażonymi
w złącza szybkozłączne lub gwintowane. Przed zakupem warto zweryfikować typ złącza stosowanego w posiadanym systemie
podlewania — w razie niezgodności konieczne będzie zastosowanie adaptera.
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