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PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY NAVY
COMFORT R. M

Cena brutto 75,11 zł

Cena netto 61,07 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79729

Kod producenta YT-79729

Kod EAN 5906083124310

Producent YATO

Opis produktu

  

Płaszcz przeciwdeszczowy YATO Navy Comfort rozmiar M (YT-79729)

Płaszcz roboczy przeciwdeszczowy z materiału poliestrowego pokrytego poliuretanem. Konstrukcja rozciągliwa zapewnia
swobodę ruchów, a system wentylacji i pasy odblaskowe zwiększają komfort oraz bezpieczeństwo podczas pracy na zewnątrz.

Materiał Poliester + PU 

Kategoria ochrony I (UE 2016/425) 

Rozmiar M 

Elementy odblaskowe Tak 

 

Charakterystyka płaszcza przeciwdeszczowego

Materiał poliestrowy z powłoką PU

Dzianina poliestrowa pokryta poliuretanem tworzy barierę wodooporną, jednocześnie zachowując lekkość i elastyczność. Powłoka PU
zapobiega przenikaniu wody, a rozciągliwa struktura materiału dopasowuje się do sylwetki bez krępowania ruchów podczas pracy.
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System wentylacji i oddychania

Otwory wentylacyjne pod pachami oraz siateczka na wewnętrznej stronie pleców umożliwiają cyrkulację powietrza. Rozwiązanie to
redukuje gromadzenie się wilgoci wewnątrz płaszcza podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Pasy odblaskowe

Elementy odblaskowe zwiększają widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności lub po zmroku. Zastosowanie to
ma znaczenie podczas pracy przy drogach, na placach budowy oraz w innych miejscach, gdzie identyfikacja pracownika jest kwestią
bezpieczeństwa.

Regulowany kaptur ze ściągaczami

Kaptur wyposażony w ściągacze pozwala na dopasowanie do obwodu głowy. Możliwość schowania kaptura w kołnierzu umożliwia
szybką adaptację do zmieniających się warunków pogodowych bez konieczności zdejmowania płaszcza.

Wiatroszczelne mankiety

Elastyczne zakończenia rękawów przylegają do nadgarstków, ograniczając przedostawanie się wiatru i wody do wnętrza. Konstrukcja
ta zapobiega ochłodzeniu dłoni i przedramion podczas pracy w wietrznych warunkach.

Podwójne zapięcie

Zamek błyskawiczny zabezpieczony patką na zatrzaski tworzy dodatkową barierę przed wodą. Patka zakrywa zamek, eliminując
ryzyko przeciekania w miejscu zapięcia, co jest typowym problemem w płaszczach z pojedynczym zamkiem.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79729
Marka YATO
Rozmiar M
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Materiał zewnętrzny 100% poliester pokryty poliuretanem (PU)
Właściwości materiału Rozciągliwy, wodooporny, lekki
Kategoria ochrony I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Elementy odblaskowe Pasy odblaskowe
Kieszenie 2 kieszenie z patką na zatrzask
Kaptur Regulowany, chowany, ze ściągaczami
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny + patka na zatrzaski
Mankiety Elastyczne, wiatroszczelne
System wentylacji Otwory pod pachami + siateczka na plecach
Kolor Navy (granatowy)

Zastosowanie płaszcza roboczego

Prace budowlane i remontowe na zewnątrz w warunkach deszczowych
Prace ogrodnicze, rolnicze i leśne wymagające ochrony przed wilgocią
Działalność służb komunalnych i drogowych w różnych warunkach pogodowych
Prace magazynowe i logistyczne na odkrytych placach
Wędkarstwo i inne aktywności outdoorowe
Ochrona przed deszczem podczas dojazdu do pracy
Prace przy obsłudze maszyn i urządzeń na zewnątrz
Odzież firmowa dla pracowników ekspozycji zewnętrznych

Kategoria ochrony I według rozporządzenia UE 2016/425

Płaszcz spełnia wymagania dla odzieży ochronnej kategorii I, która obejmuje środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony
przed minimalnymi zagrożeniami. Kategoria ta dotyczy odzieży chroniącej przed czynnikami atmosferycznymi (deszcz, wiatr), która
nie wymaga certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną. Producent samodzielnie potwierdza zgodność z podstawowymi wymaganiami
bezpieczeństwa.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan zamków błyskawicznych i zatrzasków. Płaszcz należy przechowywać w
miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła i ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powłokę PU.

Podczas prania należy stosować się do zaleceń producenta umieszczonych na metce. Powłoka poliuretanowa wymaga
delikatnego traktowania - należy unikać prania w wysokich temperaturach i suszenia w suszarce bębnowej, które mogą
uszkodzić właściwości wodoodporne materiału.

Regularne sprawdzanie stanu pasów odblaskowych ma znaczenie dla bezpieczeństwa. Uszkodzone lub zatarte elementy
odblaskowe tracą swoją skuteczność. W przypadku zauważalnego pogorszenia widoczności pasów odblaskowych należy
rozważyć wymianę płaszcza.

Dobór rozmiaru M

Rozmiar M jest przeznaczony dla osób o średniej budowie ciała. Przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić, że płaszcz będzie noszony
na wierzchniej odzieży roboczej. Rozciągliwy materiał zapewnia pewien margines dopasowania, jednak dla komfortu pracy warto
sprawdzić tabelę rozmiarów producenta YATO przed zakupem.
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