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PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY NAVY LIGHT
R. M

Cena brutto 26,96 zł

Cena netto 21,92 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-79717

Kod producenta YT-79717

Kod EAN 5906083124198

Producent YATO

Opis produktu

  

Płaszcz przeciwdeszczowy YATO Navy Light rozmiar M (YT-79717)

Płaszcz roboczy z poliestru pokrytego PVC, zaprojektowany do pracy w warunkach intensywnych opadów deszczu.
Wyposażony w elementy odblaskowe zwiększające widoczność oraz system wentylacji zapobiegający gromadzeniu wilgoci.

Materiał Poliester z powłoką PVC 

Rozmiar M 

Kategoria ochrony I (UE) 2016/425 

Wentylacja Otwory pod pachami + szczeliny 

 

Charakterystyka techniczna płaszcza przeciwdeszczowego

Materiał wodoodporny poliester-PVC

Dwuwarstwowa konstrukcja łącząca tkankę poliestrową z powłoką z polichlorku winylu tworzy barierę nieprzepuszczalną dla wody.
Powłoka PVC uszczelniana termicznie zapobiega przenikaniu wilgoci przez strukturę tkaniny, co zapewnia ochronę podczas
długotrwałych opadów.
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Pasy odblaskowe zgodne z normami widoczności

Zintegrowane elementy odblaskowe rozmieszczone na tułowiu zwiększają widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej
widoczności. Szczególnie istotne przy pracy w ruchu drogowym lub w godzinach zmierzchu, gdzie odległość zauważenia przez
kierowców ma znaczenie dla bezpieczeństwa.

System wentylacji aktywnej

Otwory wentylacyjne pod pachami oraz szczeliny na plecach umożliwiają cyrkulację powietrza bez naruszenia wodoodporności
głównej konstrukcji. Zapobiega to kondensacji pary wodnej wewnątrz płaszcza podczas intensywnego wysiłku fizycznego, co
zwiększa komfort termiczny.

Kaptur chowany z regulacją

Kaptur przypinany na zamek można schować w kołnierzu, co pozwala dostosować płaszcz do aktualnych warunków. Ściągacze
umożliwiają dopasowanie kaptura do obwodu głowy, ograniczając przedostawanie się wody i wiatru. Rozwiązanie przydatne, gdy
praca wymaga przemiennie ochrony głowy i pełnej swobody ruchów.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-79717
Marka YATO
Rozmiar M
Materiał zewnętrzny 100% poliester pokryty PVC
Kieszenie Dwie duże, przykryte patką
Zapięcie główne Zamek błyskawiczny z patką na zatrzaski
Kaptur Chowany, przypinany na zamek, ze ściągaczami
Wykończenie rękawów Wewnętrzny ściągacz
Wentylacja Otwory pod pachami, szczeliny na plecach
Elementy odblaskowe Tak, pasy zintegrowane
Kategoria ochrony I według rozporządzenia (UE) 2016/425
Opakowanie Kompaktowa saszetka

Kategoria ochrony I – co to oznacza

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425, kategoria I obejmuje środki ochrony indywidualnej chroniące przed minimalnymi
zagrożeniami. W przypadku odzieży przeciwdeszczowej oznacza to ochronę przed warunkami atmosferycznymi, które nie są
ekstremalnie niebezpieczne. Producent dokonuje samocertyfikacji zgodności z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa.
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Zastosowanie płaszcza roboczego przeciwdeszczowego

Prace budowlane i drogowe w warunkach opadów deszczu
Prace ogrodnicze, rolne i leśne wymagające ochrony przed wilgocią
Konserwacja infrastruktury zewnętrznej i instalacji
Wędkarstwo i myślistwo w zmiennych warunkach pogodowych
Transport i logistyka – załadunek, rozładunek na zewnątrz
Dojazdy rowerowe do pracy w sezonie jesienno-zimowym
Prace remontowe i porządkowe wymagające ochrony odzieży podstawowej
Działania ratownicze i służby porządkowe w terenie

Użytkowanie i konserwacja

Płaszcz przeciwdeszczowy z powłoką PVC wymaga odpowiedniej konserwacji, aby zachować właściwości wodoodporne. Po
użyciu należy usunąć zabrudzenia wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu, z dala od
bezpośrednich źródeł ciepła. Wysokie temperatury mogą uszkodzić powłokę PVC, powodując utratę elastyczności i szczelności.

Zamek błyskawiczny warto okresowo smarować specjalnym środkiem lub woskiem, aby zapobiec zacinaniu się, szczególnie po
kontakcie z piaskiem lub błotem. Regularne sprawdzanie stanu szwów i zamków pozwala wykryć potencjalne nieszczelności
przed ich rozwojem.

Przechowywanie w dołączonej saszetce chroni płaszcz przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia transport. Przed
złożeniem warto upewnić się, że materiał jest suchy, aby uniknąć powstawania pleśni lub nieprzyjemnego zapachu.

Jak sprawdzić odpowiedni rozmiar M

Rozmiar M w odzieży roboczej zazwyczaj odpowiada obwodowi klatki piersiowej 96-104 cm. Płaszcz przeciwdeszczowy nosi się na
wierzch odzieży roboczej, dlatego warto uwzględnić dodatkowy zapas na warstwy odzieży pod spodem. W przypadku wątpliwości
między rozmiarami, większy rozmiar zapewni lepszą swobodę ruchów podczas pracy fizycznej.

Produkty uzupełniające

Do kompletu odzieży przeciwdeszczowej warto rozważyć spodnie przeciwdeszczowe z tej samej serii oraz obuwie robocze z
membraną wodoodporną. Rękawice robocze z powłoką wodoodporną uzupełnią ochronę dłoni podczas pracy w mokrych
warunkach.
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