
 

Dane aktualne na dzień: 25-02-2026 17:33

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/plecak-narzedziowy-roboczy-z-wzmocnionym-dnem-yato-yt-74280-p-50236.html

  
Plecak Narzędziowy Roboczy z Wzmocnionym
Dnem Yato - YT-74280

Cena brutto 284,73 zł

Cena netto 231,49 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-74280

Kod producenta YT-74280

Kod EAN 5906083118098

Producent YATO

Opis produktu

  

Plecak Narzędziowy Roboczy z Wzmocnionym Dnem Yato YT-74280

Plecak narzędziowy z wzmocnionego nylonu przeznaczony do transportu i organizacji narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi.
Konstrukcja z 75 kieszeniami i wyjmowanym wkładem zapewnia systematyczną organizację sprzętu na budowie i w serwisie.

Materiał Wzmocniony nylon 

Wymiary 370×180×460 mm 

Liczba kieszeni 75 

Waga 2,5 kg 

 

Charakterystyka plecaka narzędziowego Yato YT-74280

Wzmocniony nylon odporny na rozdarcia

Materiał nylonowy z wzmocnieniem strukturalnym zwiększa odporność na przetarcia i przecięcia. Konstrukcja tkaniny zapobiega
uszkodzeniom mechanicznym podczas kontaktu z ostrymi krawędziami narzędzi i elementami budowlanymi.
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System 75 kieszeni do segregacji narzędzi

Rozbudowany układ przegródek umożliwia przypisanie stałego miejsca każdemu narzędziu. Wyjmowany wkład z otwartymi i
zamykanymi komorami pozwala na konfigurację przestrzeni zgodnie z zestawem używanego sprzętu.

Wzmocnione dno z tworzywa PP

Polipropylenowa płyta w podstawie plecaka chroni zawartość przed uderzeniami od dołu i zapewnia stabilność konstrukcji. Dno z PP
nie ulega deformacji pod ciężarem narzędzi i umożliwia bezpieczne stawianie plecaka na nierównych powierzchniach.

Oddychający panel pleców z szybkoschnącą warstwą

Profilowana warstwa kontaktowa z materiału przewiewnego redukuje gromadzenie wilgoci podczas długotrwałego noszenia.
Konstrukcja panelu pleców zapewnia cyrkulację powietrza między plecakiem a ubraniem roboczym.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Yato
Model YT-74280
Wymiary zewnętrzne 370 × 180 × 460 mm (szerokość × głębokość × wysokość)
Materiał konstrukcji Wzmocniony nylon
Materiał dna Polipropylen (PP)
Liczba kieszeni 75
Typ zapięcia Zamek błyskawiczny
Masa własna 2,5 kg
Wyposażenie dodatkowe Wyjmowany wkład z przegródkami, zamykana komora na

dokumenty, regulowane pasy z klamrą, profilowany uchwyt

Zastosowanie plecaka narzędziowego

Transport narzędzi ręcznych na budowie i w terenie
Organizacja sprzętu serwisowego podczas wyjazdów
Przenoszenie elektronarzędzi akumulatorowych wraz z osprzętem
Przechowywanie narzędzi pomiarowych i kontrolnych
Magazynowanie osprzętu instalacyjnego i złączek
Transport narzędzi dla elektryków i hydraulików
Organizacja sprzętu monterskiego i ślusarskiego
Przechowywanie narzędzi do prac wykończeniowych

oferta wa?na 3 dni



 

Organizacja przestrzeni roboczej w plecaku

Wyjmowany wkład z przegródkami umożliwia dostosowanie układu kieszeni do rodzaju transportowanych narzędzi. Otwarte
komory zapewniają szybki dostęp do często używanego sprzętu, podczas gdy zamykane przegródki zabezpieczają drobne
elementy przed wypadnięciem.

Funkcjonalna przegroda główna dzieli wnętrze plecaka na strefy, co pozwala na separację ciężkich narzędzi od precyzyjnych
przyrządów pomiarowych. Zamykana komora na dokumenty i przedmioty osobiste zabezpiecza portfel, telefon i dokumentację
techniczną przed kontaktem z narzędziami.

System pasów i regulacji

Regulowane pasy z klamrami pozwalają na dopasowanie plecaka do sylwetki użytkownika i równomierne rozłożenie obciążenia.
Profilowany uchwyt umożliwia przenoszenie plecaka w ręku, co jest przydatne podczas krótkich przemieszczeń na placu budowy.

Konserwacja i użytkowanie

Nylonowa konstrukcja plecaka wymaga okresowego czyszczenia z kurzu budowlanego i zabrudzeń. Materiał można czyścić
wilgotną szmatką, unikając agresywnych detergentów, które mogą osłabić wzmocnienia tkaniny.

Zamki błyskawiczne należy okresowo sprawdzać pod kątem zanieczyszczeń, które mogą utrudniać zamykanie. Regularne
usuwanie pyłu z mechanizmów zamków wydłuża ich żywotność. Dno z polipropylenowe można przemywać wodą po pracy w
warunkach błotnistych.

Podczas pakowania narzędzi zaleca się rozmieszczenie ciężkich elementów bliżej pleców, co poprawia balans i komfort
noszenia. Ostre narzędzia należy umieszczać w dedykowanych kieszeniach z wzmocnieniem, aby uniknąć przecięcia materiału
od wewnątrz.

Produkty powiązane

Do plecaka narzędziowego warto rozważyć organizery na drobny osprzęt, wkłady piankowe do zabezpieczenia precyzyjnych
narzędzi oraz przenośne latarki robocze do pracy w słabo oświetlonych miejscach.
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