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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka
Granulacja
Nasyp

Spoiwo

llos¢ [szt.]
Ksztatt

Podktad

Opis produktu

Ptétno Scierne A-4 P120 Vorel 07620

Granulacja P120
|Format A-4 (210%297 mm)
IModel 07620

IMarka Vorel

Charakterystyka ptétna sciernego P120

Pt6tno scierne a-4 p120 07620 VOREL

0,49 zt

0,40 zt
Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

07620

07620
5906083076206
Vorel

SZT

120

pétotwarty
zywica

50

prostokat

ptétno

Arkusz ptétna Sciernego w formacie A4 z granulacjg P120, przeznaczony do recznego i maszynowego szlifowania drewna,
Imetalu oraz tworzyw sztucznych. Produkt marki Vorel tgczy elastycznos¢ materiatu z trwatoscia ziarna sciernego.
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Granulacja P120 - srednie szlifowanie

Oznaczenie P120 okresla rozmiar ziarna sciernego wedtug normy FEPA - okoto 125 mikrondéw. Taka granulacja umozliwia usuwanie
Srednich nieréwnosci bez nadmiernego rysowania powierzchni. Stosowana w etapie posrednim obrébki, przed finiszowaniem.

Podtoze z ptétna

Materiat nosny wykonany z tkaniny zapewnia elastycznos$¢ i odpornos¢ na rozerwanie. Ptétno Scierne lepiej znosi zginanie niz
papierowe odpowiedniki, co wydtuza okres uzytkowania przy szlifowaniu profilowanych elementéw i krawedzi.

Format A-4 - uniwersalny rozmiar

Arkusz o wymiarach 210x297 mm mozna cig¢ na mniejsze fragmenty lub mocowac¢ w uchwycie recznym. Standardowy format
utatwia przechowywanie i pozwala na szybkie dostosowanie do réznych narzedzi szlifierskich.

Zastosowanie wielomateriatowe

Ptétno Scierne nadaje sie do obrébki drewna twardego i miekkiego, metali zelaznych i niezelaznych oraz wybranych tworzyw
sztucznych. Uniwersalnos¢ wynika z wiasciwosci ziarna i wytrzymatosci podtoza.

Specyfikacja techniczna

Model 07620

Marka Vorel

Granulacja P120 (Srednie ziarno)

Format arkusza A-4 (210 x 297 mm)

Materiat podtoza Ptétno

Przeznaczenie Drewno, metal, tworzywa sztuczne
Sposéb uzycia Reczne i maszynowe

Zastosowanie ptétna Sciernego P120

e Szlifowanie drewna przed naktadaniem lakieru, bejcy lub oleju

¢ Usuwanie $ladéw po narzedziach tngcych na powierzchniach drewnianych
¢ Przygotowanie metalu do malowania - usuwanie rdzy i zgorzeliny

¢ Wygtadzanie spawdw i miejsc po obrébce mechanicznej

oferta wa?na 3 dni



e Matowanie powierzchni lakierowanych przed ponownym lakierowaniem
e Czyszczenie elementdéw z tworzyw sztucznych przed klejeniem

¢ Szlifowanie wypetniaczy szpachlowych na drewnie i metalu

¢ Obrébka krawedzi i trudno dostepnych miejsc dzieki elastycznosci ptétna

Uzytkowanie i konserwacja

Sposoéb stosowania

Arkusz mozna uzywac recznie, owijajac wokét klocka szlifierskiego, lub mocowaé w urzadzeniach mechanicznych. Podczas pracy
nalezy wywiera¢ réwnomierny nacisk i poruszac ptétnem w kierunku zgodnym z wtéknami drewna lub w ruchu krzyzowym na metalu.

Okresowe strzasanie lub stukanie usuwa nagromadzony pyt, przedtuzajac zywotno$¢ materiatu.

Przechowywanie

Ptétno Scierne nalezy przechowywad w suchym pomieszczeniu, z dala od bezposredniego nastonecznienia. Wilgo¢ moze ostabi¢
spoiwo wigzgce ziarno Scierne, a wysoka temperatura - zmieni¢ wtasciwosci podtoza. Arkusze warto uktadac ptasko, aby unikna¢
trwatych zagiec.

Produkty powigzane

Do kompleksowej obrébki powierzchni warto rozwazy¢ ptétna Scierne o innych granulacjach: P80 do grubego usuwania
materiatu, P180 do finiszowania oraz P240 do szlifowania przed lakierowaniem. Klocki szlifierskie i uchwyty reczne utatwiajg
prace z arkuszami formatu A-4.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

