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Ptyta gtéwna do agregatu T0O5011 CT05011-1

Q GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Model CT05011-1
[Kompatybilnos¢ Agregat T0O5011
|Producent GEKO

Typ czesci Oryginalna

Charakterystyka techniczna

Ptyta gtéwna do agregatu T05011 CT05011-1 GEKO

663,34 zt

539,30 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
CT05011-1

CT05011-1

5901477171963

Narzedzia GEKO

|Ptyta sterujgca przeznaczona do agregatéw pradotwdérczych marki GEKO z serii T05011. Element odpowiedzialny za
zarzgdzanie pracg agregatu, w tym kontrole napiecia, czestotliwos$ci oraz zabezpieczenia elektryczne.

Dedykowana kompatybilnos¢

Ptyta zaprojektowana specjalnie dla agregatéw serii T05011. Oznaczenie CT05011-1 gwarantuje petng zgodnos¢ z oryginalng
specyfikacjg urzadzenia, co eliminuje problemy z montazem i integracja z pozostatymi podzespotami.
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Funkcja sterowania

Ptyta gtéwna zarzadza kluczowymi parametrami pracy agregatu: stabilizacja napiecia wyjsciowego, utrzymaniem prawidtowej
czestotliwosci oraz monitorowaniem obcigzenia. Odpowiada za prawidtowg komunikacje miedzy generatorem a odbiornikami pradu.

Zabezpieczenia elektryczne

Wbudowane uktady ochronne zabezpieczajg agregat przed przecigzeniem, zwarciem oraz nieprawidtowymi parametrami pracy. Ptyta
monitoruje temperature i napiecie, automatycznie wytgczajac urzadzenie w przypadku wykrycia zagrozenia.

Czesc oryginalna GEKO

Produkt oryginalny od producenta agregatu. Wykorzystanie oryginalnych czesci zapasowych zapewnia zachowanie parametréw
technicznych urzadzenia oraz nie wptywa na warunki gwarancji dla nowszych agregatéw.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CT05011-1

Producent GEKO

Kompatybilnos¢ Agregat pradotwérczy T05011
Typ czesci Ptyta gtéwna / modut sterujacy
Przeznaczenie Czes¢ zamienna oryginalna

Zastosowanie

¢ Naprawa agregatu GEKO T05011 po awarii ptyty gtéwnej

¢ Wymiana uszkodzonej elektroniki sterujacej

¢ Przywrdécenie prawidtowej regulacji napiecia i czestotliwosci
¢ Naprawa probleméw z uruchamianiem agregatu

e Wymiana po uszkodzeniu spowodowanym przepieciem

e Serwis agregatéw uzywanych intensywnie

Jak sprawdzi¢ kompatybilnosc¢
Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ numer modelu agregatu na tabliczce znamionowej urzadzenia. Ptyta CT05011-1 jest

dedykowana wytgcznie do modelu T0O5011. Montaz w innych modelach moze by¢ niemozliwy lub spowodowad nieprawidtowe
dziatanie agregatu. W razie watpliwosci warto skonsultowac sie z serwisem lub producentem.
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Instalacja i uzytkowanie

Wymiana ptyty gtéwnej wymaga podstawowej wiedzy z zakresu elektryki oraz znajomosci budowy agregatu. Przed
rozpoczeciem prac nalezy odtaczy¢ agregat od Zrédta paliwa i odczeka¢ na catkowite wychtodzenie silnika. Podczas montazu
konieczne jest prawidtowe podtaczenie wszystkich ztaczy elektrycznych zgodnie ze schematem producenta.

Po wymianie ptyty zaleca sie przeprowadzenie testéw pracy agregatu bez obcigzenia, a nastepnie z obcigzeniem
stopniowanym. Pozwala to zweryfikowac prawidtowos¢ montazu oraz poprawnos¢ dziatania uktadéw regulacyjnych i
zabezpieczajacych.

Wskazéwka dotyczaca montazu
Jesli wymiana ptyty gtéwnej nie rozwigzuje problemu z agregatem, warto sprawdzi¢ inne elementy uktfadu elektrycznego, takie jak

cewki generatora, kondensatory czy przewody potgczeniowe. Awarie elektroniki czesto sg skutkiem uszkodzen w innych
podzespotach.

Produkty powigzane

Przy wymianie ptyty gtéwnej warto rozwazy¢ sprawdzenie stanu innych elementéw elektrycznych agregatu: szczotek
weglowych generatora, kondensatoréw rozruchowych, bezpiecznikdédw oraz przewodéw zasilajgcych. Kompleksowy przeglad

moze zapobiec kolejnym awariom.
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