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Płyta główna MMA-200 NO. 20 C00161 GEKO

Cena brutto 265,08 zł

Cena netto 215,51 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy C00161

Kod producenta C00161

Kod EAN 5901477130731

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Płyta główna MMA-200 NO. 20 C00161 GEKO

Płyta sterująca przeznaczona do spawarek inwertorowych MMA-200 marki GEKO. Komponent odpowiedzialny za zarządzanie
procesem spawania metodą elektrodą otuloną (MMA).

Model C00161 

Oznaczenie NO. 20 

Kompatybilność MMA-200 GEKO 

Zastosowanie Spawarki inwertorowe 

 

Charakterystyka płyty sterującej

Funkcja sterująca

Płyta odpowiada za kontrolę parametrów spawania, regulację prądu wyjściowego oraz zarządzanie funkcjami dodatkowymi spawarki,
takimi jak Hot Start czy Arc Force. Zapewnia precyzyjną kontrolę procesu spawania.
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Kompatybilność z modelem MMA-200

Dedykowana konstrukcja dopasowana do spawarek inwertorowych GEKO serii MMA-200. Oznaczenie NO. 20 wskazuje na konkretną
wersję układu elektronicznego, co jest istotne przy wymianie części zamiennych.

Funkcja naprawcza

Przeznaczona jako część zamienna w przypadku awarii płyty głównej spawarki. Wymiana płyty sterującej pozwala przywrócić pełną
funkcjonalność urządzenia bez konieczności zakupu nowej spawarki.

Układ elektroniczny inwertora

Zawiera komponenty odpowiedzialne za przekształcanie napięcia sieciowego na napięcie spawalnicze oraz za stabilizację
parametrów łuku elektrycznego podczas spawania różnymi typami elektrod.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu C00161
Oznaczenie fabryczne NO. 20
Producent GEKO
Kompatybilne urządzenie Spawarka MMA-200 GEKO
Typ spawarki Inwertorowa MMA
Kategoria produktu Część zamienna / komponent elektroniczny

Zastosowanie

Naprawa spawarek MMA-200 GEKO z uszkodzoną płytą główną
Przywrócenie funkcjonalności spawarki po awarii układu sterującego
Wymiana w przypadku przepięć lub uszkodzeń elektroniki
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny spawarek GEKO
Modernizacja starszych jednostek do nowszej wersji układu

Informacje o wymianie płyty sterującej

Wymiana płyty głównej w spawarce inwertorowej wymaga podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki oraz znajomości budowy
spawarek. Przed przystąpieniem do wymiany należy odłączyć urządzenie od zasilania i rozładować kondensatory. W przypadku braku
doświadczenia zaleca się skorzystanie z usług autoryzowanego serwisu. Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić wrażliwych elementów elektronicznych.
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Przed zakupem — weryfikacja kompatybilności

Przed zamówieniem płyty głównej należy upewnić się, że model spawarki odpowiada oznaczeniu MMA-200 GEKO. Warto
również zweryfikować numer seryjny urządzenia oraz porównać wygląd płyty z oryginalną — niektóre wersje spawarek mogą
różnić się układem elektronicznym mimo podobnego oznaczenia modelu.

W przypadku wątpliwości co do kompatybilności zaleca się kontakt z serwisem producenta lub dostawcą części zamiennych.
Zamontowanie niewłaściwej płyty może spowodować nieprawidłowe działanie spawarki lub całkowite uszkodzenie urządzenia.

Produkty powiązane

Przy wymianie płyty głównej warto rozważyć wymianę innych elementów eksploatacyjnych spawarki, takich jak wentylatory
chłodzące, przewody zasilające czy regulatory prądu. Kompleksowa konserwacja może wydłużyć żywotność urządzenia i
zapobiec kolejnym awariom.
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