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Płyta sterująca spawarki MMA-220 NO. 18
C00167 GEKO

Cena brutto 50,42 zł

Cena netto 40,99 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy C00167

Kod producenta C00167

Kod EAN 5901477130793

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Płyta sterująca spawarki MMA-220 NO. 18 C00167 GEKO

Elektroniczny moduł sterujący przeznaczony do spawarek inwertorowych MMA-220. Płyta odpowiada za kontrolę parametrów
spawania, regulację prądu oraz zabezpieczenia urządzenia.

Kompatybilność Spawarki MMA-220 

Producent GEKO 

Numer katalogowy C00167 

Oznaczenie NO. 18 

 

Charakterystyka techniczna

Funkcja sterownicza

Płyta zarządza procesem spawania metodą MMA poprzez precyzyjną kontrolę wyjściowego prądu spawalniczego. Elektroniczne
układy regulacyjne umożliwiają płynną zmianę parametrów w zakresie obsługiwanym przez spawarkę MMA-220.

Układ zabezpieczeń
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Wbudowane systemy ochronne monitorują temperaturę pracy, przeciążenia oraz napięcie zasilania. W przypadku wykrycia
nieprawidłowości płyta automatycznie odcina zasilanie, zabezpieczając pozostałe komponenty spawarki przed uszkodzeniem.

Kompatybilność z modelem MMA-220

Moduł zaprojektowano specjalnie pod spawarki GEKO z oznaczeniem MMA-220. Układ pinów, wymiary montażowe oraz parametry
elektryczne odpowiadają specyfikacji oryginalnej płyty sterującej w tym modelu urządzenia.

Zastosowanie w naprawach

Płyta stanowi część zamienną wykorzystywaną podczas serwisowania spawarek. Wymiana uszkodzonego modułu sterującego
przywraca pełną funkcjonalność urządzenia bez konieczności zakupu nowej spawarki.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model C00167
Oznaczenie katalogowe NO. 18
Przeznaczenie Spawarki MMA-220
Typ urządzenia Płyta sterująca (moduł elektroniczny)
Metoda spawania MMA (spawanie elektrodą otuloną)

Zastosowanie

Naprawa spawarek GEKO MMA-220 z uszkodzonym modułem sterującym
Wymiana płyty po awarii układu elektronicznego
Przywrócenie funkcji regulacji prądu spawania
Odnowienie systemów zabezpieczeń spawarki
Serwis urządzeń spawalniczych w warsztatach i zakładach
Modernizacja starszych jednostek spawalniczych (przy zgodności modelu)

Montaż i użytkowanie

Instalacja płyty sterującej

Wymiana modułu wymaga odłączenia zasilania i rozłożenia obudowy spawarki. Płytę montuje się na oryginalnych punktach
mocujących, podłączając przewody zgodnie z oznaczeniami na module. Przed uruchomieniem należy sprawdzić poprawność
wszystkich połączeń elektrycznych oraz stan izolacji przewodów.
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Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że spawarka jest modelem MMA-220 marki GEKO. Numer katalogowy C00167 oraz oznaczenie
NO. 18 muszą odpowiadać specyfikacji oryginalnej płyty. W przypadku wątpliwości zaleca się konsultację z serwisem lub porównanie
fotografii modułu z zamontowanym w urządzeniu.

Produkty powiązane

Podczas wymiany płyty sterującej warto rozważyć kontrolę stanu innych komponentów spawarki MMA-220: mostka
prostowniczego, wentylatorów chłodzących, układów filtrujących zasilanie oraz przewodów wewnętrznych. Wymiana zużytych
elementów jednocześnie z płytą sterującą przedłuża żywotność całego urządzenia.
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