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Płytka elektoniki klucza elektrycznego PROFI
1 2 (G81052) CG81052A GEKO

Cena brutto 134,25 zł

Cena netto 109,15 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG81052A

Kod producenta CG81052A

Kod EAN 5901477148095

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Płytka elektroniki klucza elektrycznego PROFI 1 2 (G81052) CG81052A GEKO

Moduł elektroniczny przeznaczony do kluczy elektrycznych serii PROFI 1 2 marki GEKO. Stanowi element wymienny w
przypadku uszkodzenia układu sterującego w kluczu udarowym.

Model CG81052A 

Kompatybilność PROFI 1 2 (G81052) 

Producent GEKO 

Typ Płytka sterująca 

 

Charakterystyka

Przeznaczenie produktu

Płytka stanowi główny układ sterujący w kluczu elektrycznym GEKO PROFI 1 2. Odpowiada za kontrolę prędkości obrotów, kierunku
pracy oraz zabezpieczenia przeciążeniowe. Wymiana płytki przywraca pełną funkcjonalność narzędzia przy awarii elektroniki.
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Kompatybilność z urządzeniem

Moduł zaprojektowany specjalnie dla modelu G81052 (PROFI 1 2). Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu na tabliczce
znamionowej klucza elektrycznego. Płytka nie jest uniwersalna i współpracuje wyłącznie z dedykowanym modelem narzędzia.

Odporność na zakłócenia

Układ elektroniczny wyposażony w zabezpieczenia przeciwzakłócenieowe, co zapewnia stabilną pracę w środowisku warsztatowym z
obecnością urządzeń spawalniczych czy silników elektrycznych. Chroni przed przypadkowym uruchomieniem lub zmianą parametrów
pracy.

Montaż i wymiana

Płytka wymaga otwarcia obudowy klucza elektrycznego i odłączenia przewodów zasilających oraz silnika. Zalecana znajomość
budowy narzędzi elektrycznych. W przypadku braku doświadczenia w naprawach elektronarzędzi wskazana konsultacja z serwisem.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG81052A
Kompatybilność Klucz elektryczny GEKO PROFI 1 2 (G81052)
Producent GEKO
Typ komponentu Płytka elektroniki sterującej
Zastosowanie Część zamienna do klucza udarowego

Zastosowanie

Naprawa klucza elektrycznego GEKO PROFI 1 2 po awarii układu sterującego
Wymiana uszkodzonej płytki elektronicznej w przypadku przepięć
Przywrócenie funkcji regulacji prędkości obrotów
Odnowienie funkcji zmiany kierunku obrotów
Serwis narzędzi elektrycznych w warsztatach naprawczych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem płytki należy sprawdzić numer modelu na tabliczce znamionowej klucza elektrycznego. Model G81052 (PROFI 1 2)
powinien być wyraźnie oznaczony na obudowie narzędzia. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z producentem lub
autoryzowanym serwisem GEKO w celu potwierdzenia zgodności części zamiennej.
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Użytkowanie i konserwacja

Wymiana płytki elektroniki wymaga odłączenia narzędzia od źródła zasilania. Po otwarciu obudowy należy sfotografować
układ połączeń przewodów przed demontażem uszkodzonej płytki. Montaż nowego modułu przeprowadza się w odwrotnej
kolejności, zwracając uwagę na prawidłowe podłączenie wszystkich złączy.

Po zakończeniu montażu zaleca się test narzędzia bez obciążenia, sprawdzając funkcję zmiany kierunku obrotów oraz
regulację prędkości. Dopiero po potwierdzeniu prawidłowego działania można przystąpić do pracy z obciążeniem.

Przechowywanie części zamiennych

Płytkę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła. Komponenty elektroniczne wrażliwe są na
wyładowania elektrostatyczne – przed montażem zaleca się rozładowanie ładunków statycznych przez dotknięcie uziemionej
powierzchni metalowej.
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