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Płytka montażowa do nagrzewnicy gazowej
20KW CG80411-17 GEKO

Cena brutto 5,92 zł

Cena netto 4,81 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80411-17

Kod producenta CG80411-17

Kod EAN 5901477137297

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Płytka montażowa do nagrzewnicy gazowej 20KW GEKO CG80411-17

Element montażowy dedykowany do nagrzewnic gazowych o mocy 20 kW marki GEKO. Zapewnia stabilne mocowanie i
prawidłowe rozmieszczenie komponentów wewnętrznych urządzenia grzewczego.

Typ produktu Płytka montażowa 

Przeznaczenie Nagrzewnica 20 kW 

Model CG80411-17 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka produktu

Kompatybilność z urządzeniami 20 kW

Płytka zaprojektowana pod wymiary i rozkład otworów montażowych nagrzewnic gazowych GEKO o mocy 20 kW. Zapewnia
precyzyjne dopasowanie i stabilne osadzenie elementów wewnętrznych urządzenia.

Funkcja konstrukcyjna

Stanowi bazę montażową dla palnika, zaworów i innych komponentów nagrzewnicy. Odpowiednie rozmieszczenie punktów
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mocowania wpływa na równomierne rozłożenie obciążeń i wibracji podczas pracy urządzenia.

Konstrukcja odporna na deformacje

Materiał wykonania dobrano pod kątem odporności na temperatury robocze nagrzewnicy oraz obciążenia mechaniczne wynikające z
montażu podzespołów. Płytka zachowuje geometrię w warunkach eksploatacyjnych.

Element serwisowy

Jako część wymienna umożliwia naprawę nagrzewnic GEKO w przypadku uszkodzenia płytki montażowej. Zachowanie oryginalnej
specyfikacji producenta zapewnia przywrócenie parametrów fabrycznych urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG80411-17
Producent GEKO
Typ komponentu Płytka montażowa
Przeznaczenie Nagrzewnice gazowe 20 kW GEKO
Kategoria produktu Część zamienna / element montażowy

Zastosowanie

Montaż nowych nagrzewnic gazowych GEKO 20 kW
Wymiana uszkodzonej płytki montażowej w istniejącym urządzeniu
Naprawa serwisowa nagrzewnic po deformacji elementów montażowych
Modernizacja starszych modeli nagrzewnic GEKO
Przywrócenie stabilności mocowania komponentów wewnętrznych

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu nagrzewnicy gazowej. Płytka CG80411-17 jest dedykowana do konkretnych modeli
20 kW marki GEKO. Weryfikację można przeprowadzić na podstawie tabliczki znamionowej urządzenia lub dokumentacji technicznej
nagrzewnicy.

Montaż i użytkowanie
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Wymiana płytki montażowej wymaga demontażu obudowy nagrzewnicy oraz odłączenia zasilania gazowego i elektrycznego.
Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródeł energii i ostygło.

Podczas montażu nowej płytki należy zachować oryginalne rozmieszczenie komponentów zgodnie ze schematem producenta.
Punkty mocowania należy dokręcić momentem zalecanym w instrukcji serwisowej, aby uniknąć nadmiernych naprężeń lub
luźnych połączeń.

Po instalacji płytki i ponownym montażu podzespołów konieczne jest sprawdzenie szczelności połączeń gazowych oraz
prawidłowości działania wszystkich zabezpieczeń nagrzewnicy przed uruchomieniem urządzenia.

Uwaga dotycząca instalacji

Wymiana płytki montażowej w nagrzewnicy gazowej powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do
prac przy urządzeniach gazowych. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji związanych z nieszczelnością
instalacji gazowej.
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